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Technische Anderungen vorbehalten. Subject to technical modifications.

CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen durchfihren!
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.
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Sicherheitsschalter und Betéatiger
| o Q zusammengeflgt sein. Betatiger: vollstandig vollstandig
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Betatigungskopf nicht als Anschlag gesteckt _ N gezogen
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. Kontaktbelegung LED Anzelge
4) Anforderung Signal 1x NC .
. Steckverbinder
] Anzeige Magnetstellung 1xNC + 1x NO rot
30 Turstellung nicht angezeigt 11 A
<42> <40> VAN
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o LF Spannungsbereich 24V _450, AC/DC
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=]0.3] Betatigungsrichtungen
35 Nach Ldsen der Befestigungsschrauben
i kann der Betitigungskopf in die
8,5 gewlnschte Anfahrrichtung umgestellt werden. Schaltprinzip Schleichschaltglied
| Betatiger separat bestellen. Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
i * AnschluBart Type TP..SR11 Steckverbinder SR11 (11 Pole)
Bemessungsisolationsspannung Ui Type TP..SR11 50 vV
Gehiusewerkstoff Glasfaserverstarkter Thermoplast Bemessungsstofispannung Uimp Type TP..SR11 1,5 kV
Schutzart nach IEC 60529 IP 65 (mit entsprechendem Gegenstecker) Gebrauchskategorie des Schaltelements AC-15 4 A 50V
Einbaulagel beliebig nach EN 60947-5-1 DC-13 4A 24V
Mechanische Lebensdauer 5x10° Schaltspiele Schaltspannung min. 10 mA 12V
Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C Schaltstrom min. bei 24 V 1mA
Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min. Konventioneller thermischer Strom Ith 4A
Zuhaltekraft 800 N Kurzschlusschutz (Steuersicherung) 4A oG
Verriegelungszusténde: TP5: Me?hanisch zugehalten in Stellung geschlossen 1). Ausg.| And-Nr. | Dawm | Name Datum Technische Anderungen vorbehalten MaBstab
Anforderung 2) durch Ziehen am Betétiger (ca. 6mm). : ; s : 1:2
Entriegeln durch Anlegen von Spannung 3). ! Soorbotet |06.10.04 Subject to technical modifications
Gedffnet 4) bei gezogenem Betatiger. Geprott__|08.10.04 Bt
Masse ca. 0,5 kg Genenmigt|08.10.04 1
Magnetbetriebsspannung AC/DC 24V SN Benennung Zeichoung-Nr
Einschaltdauer ED 100 % EUCHNER  |SICHERHEITSSCHALTER TP5-4120A024L024SR11 094902
Anschlussleistung 8 W g Bemetund  TP-ES4 Kasse 1128
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