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Schaltglieder

TX1B..

Type

Betätiger:   
Schaltstellung:

gesteckt
verriegelt

gesteckt
entriegelt

gezogen
geöffnet

Verriegelungsart TX1:
Betätiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen
von Spannung 2), bis Schaltstellung geöffnet 3)
Verriegelungsart TX2:
Verriegelung durch Anlegen von Spannung 1), Spannungslos geöfnet 3)
Verriegelungsart TX3:
Betätiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen
von (Steuer)Spannung 2), bis Schaltstellung geöffnet 3)

1) 2) 3)
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R
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3433
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C.1.2

C.2.2

C.1.5

41 42

C.1.1

C.1.4 C.1.3

GN

C.2.4
24V 0V

für M5 > 45mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)

Sicherungs-
schraube

Hilfsentriegelung
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M20x1,5
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Achtung:
Nur die Kontakte 21-22 und 41-42 werden beim Ver- bzw. Entriegeln der
Zuhaltung betätigt. In Anwendungen mit gefahrbringenden Zuständen
(z.B. nachlaufenden Bewegungen) muss immer der Kontakt 21-22
und/oder 41-42 in den Sicherheitskreis eingebunden werden.

Inbetriebnahme:
Schutzeinrichtung schliessen.
Zuhaltung entriegeln und die 
Schutzeinrichung geschlossen halten.
Maschine darf sich nicht starten lassen.

Sicherungskeile und 
Schlitzabdeckung im 
Lieferumfang enthalten.

Betätiger separat bestellen.

Zur Montage an der Maschine
müssen Sicherheitsschalter
und Betätiger zusammen-
gefügt sein.

Sicherheitsschalter nicht als 
Anschlag verwenden!

Betätigungsrichtungen

Der Betätigungskopf kann nach 
dem Öffnen des Deckels in die
gewünschte Betätigungsrichtung 
umgestellt werden.
Zum Schutz gegen Verdrehen und 
Abnehmen des Betätigungskopfes 
können beigelegte Sicherungskeile 
montiert werden.

Tel. +49/711/7597-0   Fax +49/711/753316   www.euchner.de   info@euchner.deEUCHNER GmbH + Co. KG   Kohlhammerstraße 16    70771 Leinfelden-Echterdingen    

Datenblatt / Data Sheet
© 

EU
CH

NE
R 

Gm
bH

 + 
Co

. K
G

no
 re

sp
on

sib
ilit

y i
s a

cc
ep

ted
 fo

r t
he

 ac
cu

ra
cy

 of
 th

is 
inf

or
ma

tio
n.

Ma
ße

 in
 m

m 
/ D

im
en

sio
ns

 in
 m

m
Te

ch
nis

ch
e Ä

nd
er

un
ge

n v
or

be
ha

lte
n, 

all
e A

ng
ab

en
 oh

ne
 G

ew
äh

r /
 S

ub
jec

t to
 te

ch
nic

al 
mo

dif
ica

tio
ns

; 

TX1...C2129

2127979 - 4 - 07.09.22 - PSO - PL - VR - Blatt/sheet 1 / 1


	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9
	Zeichenansicht10
	Zeichenansicht13
	Zeichenansicht14
	Zeichenansicht15
	Zeichenansicht16


