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Eintauchtiefe s

Sicherungskeile und
Schlitzabdeckung im

Lieferumfang enthalten.

fir M5 > 45mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
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ati ; : i Verriegelungsart TX1:
Betdtiger | Eintauchtiefe s | Anfahrradius R Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen
Standard 32 + 1 > 300 von Spannung 2), bis Schaltstellung gedffnet 3)
Nachlauf 32+8 > 440 Verriegelungsart TX2:
Verriegelung durch Anlegen von Spannung 1), Spannungslos gedfnet 3)
Verriegelungsart TX3:
Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen
] von (Steuer)Spannung 2), bis Schaltstellung gedffnet 3)
‘ Betatiger: gesteckt gesteckt gezogen
Schaltstellung: verriegelt 1) entriegelt 2) geodffnet 3)
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Type

Schaltglieder

o ol a1 7, 42 41 0, 42
TX1B.. 3NC + 1NO 33575 34 33 34 33 34
© 2lalo22 21 0|0 22 21 oo 22
® 11ado 12 1 12 11 oo 12
Achtung: Inbetriebnahme:

Nur die Kontakte 21-22 und 41-42 werden beim Ver- bzw. Entriegeln der
Zuhaltung betatigt. In Anwendungen mit gefahrbringenden Zusténden
(z.B. nachlaufenden Bewegungen) muss immer der Kontakt 21-22
und/oder 41-42 in den Sicherheitskreis eingebunden werden.

Technische Daten

Schutzeinrichtung schliessen.
Zuhaltung entriegeln und die
Schutzeinrichung geschlossen halten.
Maschine darf sich nicht starten lassen.

Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zw ischen Datenblatt und Bedienungsanleitung geften die Daten des Da

Betatiger separat bestellen.

Zur Montage an der Maschine

mussen Sicherheitsschalter
und Betatiger zusammen-
geflugt sein.

Sicherheitsschalter nicht als

Anschlag verwenden!

Betatigungsrichtungen

Der Betatigungskopf kann nach
dem Offnen des Deckels in die
gewlinschte Betatigungsrichtung

umgestellt werden.

Zum Schutz gegen Verdrehen und
Abnehmen des Betatigungskopfes
kdnnen beigelegte Sicherungskeile

montiert werden.

Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de

Parameter Wert Einheit
TX1

Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguss, kathodisch tauchlackiert

Schutzart nach EN IEC 60529 IP 67

Einbaulage beliebig

Mechanische Lebensdauer 1x 108 Schaltspiele

Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C

Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min

Betatigungs- / Auszugskraft Betatiger 35 N

Zuhaltekraft (F max.) 1700 N

Zuhaltekraft Fzh nach Prafgrundsatz GS-ET-19 1300 N

Ruckhaltekraft 20 N

Masse ca. 0,8 kg

Magnetbetriebsspannung UB +10%

je nach Typ (Typbezeichnung) -15% AC/DC 24V

Einschaltdauer ED 100 %

Anschlussleistung 8 W

LED-Betriebsspannung AC/DC 24V

Schaltprinzip Schleichschaltglied

Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet

Bemessungsisolationsspannung Ui 63 \'%

BemessungsstoRspannung Uimp 1,5 kV

Gebrauchskategorie AC-15 4A 60V

nach EN 60947-5-1 DC-13 4A 24V

Schaltspannung min. bei 10 mA 12 \'

Schaltstrom min. bei 24 V 1 mA

Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 4 A gG
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