Datenblatt / Data Sheet TX2B-...C2093 EUCHNER
Verriegelungsart TX1:

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.
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' \\BEM “4/229)';1#_?_ || I Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguss, kathodisch tauchlackiert
19 30 B |_' | 2 | 3 | 4 | @ Schutzart nach EN IEC 60529 IP 67
Ug %Eh? LREE? ov Einbaulage beliebig
39 42 Mechanische Lebensdauer 1x 108 Schaltspiele
Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C
59 L Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min
Betatiger separat bestellen.  Betatigungs- / Auszugskraft Betatiger 35 N
1 ™
: b : D Zuhaltekraft (F max.) 1700 N
LEs | g ‘ Zur Montage an der Maschine Zuhaltekraft Fzh nach Prufgrundsatz GS-ET-19 1300 N
- = mussen Sicherheitsschalter RUCKhaltekraft 20 N
| unlg__ Btetat_|ger zusammen- Masse ca. 08 kg
| getugt sein. Magnetbetriebsspannung UB +10%
. . o AC/DC 24V
e Ii] Sicherheitsschalter nicht als Je nach Typ (Typbezeichnung) -15%
e Anschlag verwenden! Einschaltdauer ED 100 %
- - Anschlussleistung 8 W
r_—_—_-"TJ e . LED-Betriebsspannung AC/DC 24V
D Betatigungsrichtungen Schaltprinzip Schieichschaltglied
C | . Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
i A ger Bg;fatlguggSkl:())pfli(alm nS.Ch Bemessungsisolationsspannung Ui 250 Y
Standard ém Ulinen des Jeckels in die BemessungsstoR spannung Uimp 2,5 kv
. . ‘ & 4,5 gewlinschte Betatigungsrichtung : d
Sicherungskeile und S 85 umgestellt werden. Gebrauchskategorie AC-15 4A 230V
Schlitzabdeckung im . - —- Zum Schutz gegen Verdrehen und ~ Nach EN 60947-5-1 DC-13 4A 24V
Lieferumfang enthalten. {1 4 ’ Abnehmen des Betatigungskopfes ~_Schaltspannung min. bei 10 mA 12 v
H | i 1g kénnen beigelegte Sicherungskeile ~Schaltstrom min. bei 24 V 1 mA
o . montiert werden. Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 4 A gG
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