Datenblatt / Data Sheet TX1D-..., TX2D-...C2081 EUCHNER

Eintauch-

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.
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o : P : Ein- m Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt.
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8 L5 | B tauch- [ Entriegelung durch Anlegen von Spannung.
= ; - tiefe Verriegelungsart TX2:
= R Verriegelung durch Anlegen von Spannung.
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E-’ ! @ — Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguf?, kathodisch tauchlackiert
TSR TX. M: M20x1,5 Jied Vi Schutzart nach IEC 529 IP67
19 30 XN A2'NPT (11213141 ® Einbaulage beliebig
Ug LED LED OV Mechanische Lebensdauer 1 x 10° Schaltspiele
39 42 Umgebungstemperatur -20°C bis +80°C
59 Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min.
Betatiger separat bestellen. Betatigungs-/Auszugskraft Betatiger 35N
_ Zuhaltekraft (F max.) 1700N
éltrslgﬂgr?tg%ﬁ :r?] g?srs'\c/'r?;fgrme Zuhaltekraft Fzh nach Prifgrundsatz GS-ET-19 1300N
und Betatiger zusammen- Rackhaltekraft 20N
gefiigt sein. Masse ca. 0,8kg
Magnetbetriebsspannung Ug(-15%/+10%) AC/DC 24V
f\fgggge't\slzmgﬁggmcht als Einschaltdauer ED 100%
9 ' Anschlussleistung 8w
i q‘j’_‘m Betatigungsrichtungen LED-Betriebsspannung AC/DC 24V
[ — - : Schaltprinzip Schleichschalter
. D Der Betatigungskopf kann nach Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
—_ (gjgvr\r/‘i](r?ggﬁ‘[g dBeeSté?igﬁl:g:rilgh%%g BemessungsstoRspannungsfestigkeit U, 2,5kV
C A umgestellt werden. Bemessungsisolationsspannung U; 250V
Sicherungskeile und Standard Zum Schutz gegen Verdrehen und |Gebrauchskategorie des Schaltelements AC-15 4A 230V
Schlitzabdeckung im Abnehmen des Betatigungskopfes 5 .
Lieferumfang enthalten kénnen beigelegte Sicherungskeile nach IEC 947-5-1 DC-13 4A 24V
. montiert werden. Schaltspannung min. bei 10mA 12V
Schaltstrom min. bei 24V 1mA
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