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Sicherungskeile und
Schlitzabdeckung im
Lieferumfang enthalten.

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications;  no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG E @ MaRe in mm / Dimensions in mm

2128123 - 3-16.07.20 - PSO - MO - VR - Blatt/sheet 1

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstralle 16 70771 Leinfelden-Echterdingen

far M5 > 45mm
ISO 1207 ( DIN 84)
ISO 4762 ( DIN 912)

Hilfsentriegelung
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Betatiger separat bestellen.

Zur Montage an der Maschine
mussen Sicherheitsschalter
und Betatiger zusammen-
gefiigt sein.

Sicherheitsschalter nicht als
Anschlag verwenden!

Betatigungsrichtungen

Der Betatigungskopf kann nach
dem Offnen des Deckels in die
gewunschte Betatigungsrichtung
umgestellt werden.

Zum Schutz gegen Verdrehen und
Abnehmen des Betatigungskopfes
kénnen beigelegte Sicherungskeile
montiert werden.

Bei Betatigung der
Fluchtentriegelung darf
die Tur nicht unter
Zugkraften stehen.

Beim Betatigen der
Fluchtentriegelung
werden die Kontakte

m8 2122 und 41-42 unter-
m 14 prochen und der Schalter
m10 mechanisch entriegelt.
m5 Der Zustand der Kontakte

1x-1x und 3x-3x kann

Betatiger | Eintauchtiefe s | Anfahrradius R Verriegelungsart TX3:
Standard 32+ 1 > 300 Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt.
Entriegelung durch Anlegen von Steuerspannung.
Nachlauf 32+8 > 440 Betatiger: gegteckg ggesteckt P gezcgJ en
R Schaltstellung: verriegelt entriegelt geodffnet
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variieren.

Gehdusewerkstoff Leichtmetall-Druckgufy, kathodisch tauchlackiert
Schutzart nach IEC 529 IP65
Einbaulage beliebig
Mechanische Lebensdauer 1 x 10° Schaltspiele
Umgebungstemperatur -20°C bis +80°C
Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min.
Betéatigungs-/Auszugskraft Betatiger 35N
Zuhaltekraft (F max.) 1700N
Zuhaltekraft Fzh nach Prufgrundsatz GS-ET-19 1300N
Ruckhaltekraft 50N, Entriegeln unter Last
Masse ca. 0,8kg
Magnetbetriebsspannung Ug(-15%/+10%) AC/DC 24V
Einschaltdauer ED 100%
Anschlussleistung 8W
LED-Betriebsspannung AC/DC 24V

Schaltprinzip Schleichschalter
Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
Bemessungsstol spannungsfestigkeit Uiy 1,5kV
Bemessungsisolationsspannung U, 50V
Gebrauchskategorie des Schaltelements AC-15 4A 24V

nach IEC 947-5-1 DC-13 4A 24V
Schaltspannung min. bei 10mA 12V

Schaltstrom min. bei 24V 1TmA
KurzschlufRschutz (Steuersicherung) 4AgG
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