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"‘S I ?quUStgne’d dser kKomakte Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguss, kathodisch tauchlackiert
3 varioran. > Kann Schutzart nach EN IEC 60529 P65
= 19 30 ' Einbaulage beliebig
'_F% 42 M20x1,5 Mechanische Lebensdauer 1x 108 Schaltspiele
‘2 39 Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C
é i Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min
5 _ ‘ - Betatiger separat bestellen. Betatigungs- / Auszugskraft Betatiger 35 N
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P o Anschlag verwenden! Einschaltdauer ED 100 %
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£ Ao _ 1 e ) LED-Betriebsspannung AC/DC 24V
E o m {_':_} Betatlgungsrlchtungen Schaltprinzip Schleichschaltglied
E -1 U o Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
S C Der Betatigungskopf kann, na,Ch Bemessungsisolationsspannung Ui 50 Vv
2 — dem..Oﬁnen deS..D.eCkels In die Bemessungsstolt spannung Uimp 1,5
s A gewlinschte Betatigungsrichtung 5107 B3 55 kv
< Sicherungskeile und ~ 4,5 Standard umgestellt werden. _ 2
£ Schlitzabdeckung im 85 Zum Schutz gegen Verdrehen und ~ Gebrauchskategorie AC-15 4A 24V
£ Lieferumfang enthalten. R Abnehmen des Betétigungskopfes ~ nach EN 60947-5-1 DC-13 4A 24V
2 fe1 | B2 * kénnen beigelegte Sicherungskeile ~ Schaltspannung min. bei 10 mA 12 v
N i montiert werden. Schaltstrom min. bei 24 V 1 mA
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