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EUCHNER

Verriegelungsart TX1:

Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen

£ g Betatiger | Eintauchtiefe s | Anfahrradius R von Spannung 2), bis Schaltstellung gedffnet 3)
£ = Standard 32 +1 > 300 Verriegelungsart TX2:
S = . . Nachlauf 32+8 > 440 Verriegelung durch Anlegen von Spannung 1), Spannungslos gedfnet 3)
2 S Eintauchtiefe s Verriegelungsart TX3:
5 — | - o) R Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt 1), Entriegelung durch Anlegen
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é 71 | Beim Betatigen der TX1C-.. 2NC + 2NO 33575 34 33 5o 34 33 o5 34
8 ! TX"'C_1 991 Flucht- FIuchtentrie%eIung TX2C-.. @ 21al022 21 0l0 22 21 0]0 22
g 81" Detail X entriegelung  werden die Kontakte TX3C-.. 1355 14 1350 14 13 olo 14
@ L . Grundstellung  21-22 und 41-42 unter-
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8 ULO)- X +1 durch Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zw ischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
< N e ol 30 0 Drehung Parameter Wert Einheit
£ = um 180° TX1 ™x2 | X3
% 19 30 Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguss, kathodisch tauchlackiert
g :'39 Schutzart nach EN IEC 60529 IP 67
£ 42 TX...M: M20x1,5 Einbaulage beliebig
8 59 TX...N: 1/2" NPT Mechanische Lebensdauer 1x 10° Schaltspiele
g = ‘ r Umgebungstemperatur 20 ... +80 °C
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S I i1ID 2t Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min
2 L,‘éi i £ ¢ Betatiger separat bestellen. Betatigungs- / Auszugskraft Betatiger 35 N
5 - - . Zuhaltekraft (F max.) 1700 N
H Zur Montage an der Maschine -
S miissen Sicherheitsschalter Zl..l.haltekraﬁ Fzh nach Prufgrundsatz GS-ET-19 - 1300 _ N
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5 i ) @ Anschlussleistung 8 W
5 C Betatiqunasrichtunaen LED-Betriebsspannung AC/DC 24V
S —— A gung 9 Schaltprinzip Schleichschaltglied
S \ -y Standard Der Betatigungskopf kann nach Kontaktwerkgtoﬁ . . Silberegierung, hauchwergoldet
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£ . ewiinschte Betatigungsrichtun :
s Sicherungskeile und .‘ 8.5 3mgeste||t o ordan "9 9 Gebrauchskategorie ACT5 2A 230V
2  Schiitzabdeckung im -~ | A Zum Schutz gegen Verdrehen und nach EN 60947-5-1 DC13 4A 24V
g  Lieferumfang enthalten. f=3 | E21 * Abnehmen des Betatigungskopfes Schaltspannung min. bei 10 mA 12 v
- H ' 'B konnen beigelegte Sicherungskeile Schaltstrom min. bei 24 V 1 mA
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