Instrukcja obstugi
Wytacznik bezpieczenstwa TZ...

EUCHNER

Zakres obowigzywania
Ta instrukcja obstugi dotyczy wszystkich wytgcznikow
bezpieczenstwa TZ... Ta instrukcja stanowi razem
z dokumentem Informacje o bezpieczernstwie oraz
ewentualnie dostgpnym arkuszem danych kompletng
informacje dla uzytkownika tego urzadzenia.

Wazne:

Nalezy pamietac o tym, aby uzywac instrukcji obstugi
dotyczacej wtasciwej wersji produktu. W razie pytan
nalezy zwracac sie do serwisu EUCHNER.

Dokumenty uzupetniajace

Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje
nastepujgce dokumenty:

Nazwa dokumentu

Spis tresci
(numer dokumentu)
Informacje Podstawowe informacje
o bezpieczenstwie o bezpieczenstwie
(2525460)
Instrukcja obstugi (ten dokument)
(2088062)

Deklaracja zgodnosci | Deklaracja zgodnosci

388 B

W razie potrzeby
uzupetnienia do
instrukcji obstugi

W razie potrzeby uwzgledni¢
odpowiednie uzupetnienia do
instrukcji obstugi lub arkusze danych.

Wazne:

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni
zapoznac sie z zasadami bezpiecznej instalacji, uru-
chomienia i obstugi urzadzenia. Dokumenty mozna
pobra¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu
lub zaméwienia urzadzenia.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wytgczniki bezpieczenstwa serii produkcyjnej TZ sa

urzgdzeniami ryglujgcymi z blokadg (typ budowy 2).

Zwora ma niski poziom kodowania. W potgczeniu

z ruchomg odtgczajgcg ostong bezpieczenstwa

i urzgdzeniem sterujgcym maszyng ten zabezpiecza-

jacy element konstrukcji zapobiega otwarciu ostony

bezpieczenstwa w czasie, w ktérym sg wykonywane
niebezpieczne funkcje maszyny.

To oznacza:

» Polecenia wigczajace, ktére wywotujg niebezpieczne
funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy
ostona bezpieczenstwa jest zamknigta i zablokowana.

» Blokada moze zosta¢ odblokowana dopiero wtedy,
gdy niebezpieczna funkcja maszyny zakonczy swoje
dziatanie.

» W przypadku zastosowan przeznaczonych do ochro-
ny os6b ustawienie blokady musi by¢ monitorowane
przez analizowanie stanu styku do monitorowania
magnesu (UK) w obwodzie bezpieczenstwa.

» Zamkniecie i zablokowanie ostony bezpieczenstwa
nie moze wywotywa¢ samoczynnego uruchamiania
niebezpiecznych funkcji maszyny. W tym celu musi
nastepowac oddzielne polecenie uruchomienia.
Informacja o wyjatkach, patrz EN ISO 12100 lub
odpowiednie normy C.

Urzadzenia tej serii nadajg sie do ochrony proceséw.

Przed zastosowaniem urzadzenia nalezy dokonac
oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepuja-
cych norm:

» EN 1SO 13849-1

» EN ISO 12100

» IEC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza
miedzy innymi przestrzeganie wiasciwych wymagan
dotyczgcych montazu i eksploatacji, a zwtaszcza
nastepujacych norm:

» EN 1SO 13849-1
» EN1SO 14119
» EN 60204-1

Wazne:

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidto-
we potgczenie urzadzenia z catym bezpiecznym
systemem. W tym celu musi zalegalizowac caty
system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-1.

» Jezeli do okreslenia poziomu Perfomance Level
(PL) zostanie uzyta uproszczona metoda zgodnie
z ustepem 6.2.3 EN SO 13849-1:2023, PL moze
ulec zmniejszeniu, gdy kilka urzgdzen zostanie
podtgczonych jedno za drugim.

» Logiczne potgczenie szeregowe bezpiecznych
stykdw po spetnieniu okreslonych warunkow jest
mozliwe do poziomu PL d. Wigcej informacji na ten
temat jest dostepnych w ISO TR 24119.

» Jezeli do produktu dotaczony jest arkusz danych,
to w przypadku, gdy odbiegajg one od instrukcji
obstugi, obowigzujg dane z arkusza danych.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy
montaz lub obchodzenie (manipulacjg). Elementy
bezpieczenstwa stanowig ochrong dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementow konstrukcji nie moz-
na bocznikowac¢, skrecaé, usuwaé lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposéb. W tym przypadku
nalezy zwlaszcza przestrzega¢ srodkow ostrozno-
$ci ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg
EN ISO 14119:2013, ust. 7.

» Proces przetgczania moze by¢ wyzwalany wytgcz-
nie przez zwore przewidziang do tego celu.

» Nalezy dopilnowac, aby nie miato miejsca obcho-
dzenie przez zwory zamienne. W tym celu ograni-
czy¢ odstep do zwor i np. kluczy przeznaczonych
do odryglowywania.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektrycznej i urucho-
mienie moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel, dysponujacy specjalng
wiedzg na temat obchodzenia sie z elementami
bezpieczenstwa.

/\ OSTROZNIE

Zagrozenie spowodowane przez wysokg tempera-

ture obudowy.

» Wytacznik nalezy zabezpiecza¢ przed dotknigciem
przez osoby lub przez zapalny materiat.

Dziatanie

Wytgcznik bezpieczenstwa umozliwia blokowanie
ruchomych odtaczajgcych oston bezpieczenstwa.

W wytaczniku znajdujg sie obrotowa tarcza wigczajgca
i zapadka, ktdre blokuja/zwalniajg trzpien blokujgcy.

Trzpien blokujacy porusza sie w trakcie wprowadzania /
wyciggania zwory i podczas aktywaciji / odblokowania
blokady. Uruchamiane sg przy tym zestyki przetgczajace.

Jezeli trzpien blokujgcy jest zablokowany (blokada
aktywna), zwory nie mozna wyciggna¢ z gtowicy wytacz-
nika. Zaleznie od konstrukcji blokade mozna aktywowac
tylko wtedy, jezeli ostona bezpieczenstwa jest zamknieta
(zabezpieczenie przed nieprawidtowym zamknieciem).
Nadzér potozenia ostony bezpieczenstwa i nadzor
blokady jest realizowany przez dwa oddzielne elementy
przetaczajgce.

Rysunek 1: Dziatanie wytgcznika bezpieczeristwa TZ

1

Konstrukcja wytacznika bezpieczenstwa jest wykona-
na w taki sposob, ze mozna przyja¢ wyeliminowanie
btedéw wewnetrznych wg EN ISO 13849-2:2012,
tabela A4.

Monitorowanie blokady

Wszystkie wersje dysponujg co najmniej jednym bez-
piecznym stykiem monitorowania blokady. Podczas
odblokowywania blokady otwierane sg styki .

Zestyk sygnalizacyjny drzwi

Wszystkie wersje dysponujg dodatkowo co najmniej
jednym zestykiem sygnalizacyjnym drzwi. Zaleznie od
elementu przetaczajacego zestyki sygnalizacyjne drzwi
moga dziata¢ w sposdb wymuszony (styki @) lub nie.
Podczas otwierania ostony bezpieczenstwa urucha-
miane sg zestyki sygnalizacyjne drzwi.

Wersja TZ1

(Blokada uruchamiana sitg sprezyny i odblokowywana

przy uzyciu Energia WL.)

» Aktywacja blokady: zamkng¢ ostone bezpieczen-
stwa, brak napiecia na magnesie.

» Odblokowanie blokady: przytozy¢ napiecie do
magnesu.

Blokada uruchamiana sitg sprezyny pracuje zgodnie

z zasadg pradu spoczynkowego. W razie przerwy w na-

pieciu magnesu blokada pozostaje aktywna, a ostony

bezpieczenstwa nie mozna bezposrednio otworzyc.

Jezeli w przypadku przerwy w zasilaniu napieciowym

ostona bezpieczenstwa jest otwarta i zostanie zamknie-

ta, blokada zostanie aktywowana. To moze prowadzi¢

do niezamierzonego zamkniecia oséb.

Wersja TZ2
(Blokada uruchamiana przy uzyciu Energia WL. i od-
blokowywana sitg sprezyny)
Wazne:
» Blokady pracujace zgodnie z zasadg pradu robo-
€zego nie sg przewidziane do ochrony 0sob.

» Zastosowanie jako blokady do ochrony os6b
jest mozliwe tylko w szczegdlnych przypadkach
po wnikliwej analizie ryzyka wypadkéw (patrz
EN ISO 14119:2013, ust. 5.7.1)!

» Aktywacja blokady: przytozy¢ napiecie do magnesu.
» Odblokowanie blokady: odtgczy¢ napiecie od ma-
gnesu.

Blokada uruchamiana sitg magnesu pracuje zgodnie
z zasadg pradu roboczego. W przypadku przerwy w na-
pieciu magnesu blokada zostaje odblokowana, a osto-
ne bezpieczehnstwa mozna bezposrednio otworzyc!

Stany wiaczenia

Szczegotowy opis standw wigczenia dla wytgcznika
dostepny jest na Rysunek 5. Rysunek zawiera opis
wszystkich dostepnych elementéw przetgczajacych.
Ostona bezpieczenstwa otwarta

Styki bezpieczenstwa &) i [1r] sq otwarte.

Ostona bezpieczenstwa zamknieta i
niezablokowana

Styki bezpieczenstwa @ sg zamknigte. Styki bez-
pieczenstwa |1Ir| sg otwarte.

Ostona bezpieczenstwa zamknieta i zablokowana
Styki bezpieczenstwa ) i [1r] sq zamkniete.

Wybér zwory
WSKAZOWKA
» Uszkodzenia urzadzenia spowodowane przez
nieodpowiednig zwore. Pamigta¢ o wyborze pra-
widtowej zwory.
» Zwr6ci¢ przy tym uwage na promien drzwi i mozli-
wosci mocowania (patrz Rysunek 6).
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Odblokowanie reczne

W niektorych sytuacjach wymagane jest reczne odblo-
kowanie blokady (np. w razie zaktcen lub w sytuacii
awaryjnej). Po odblokowaniu nalezy wykona¢ kontrole
dziatania.

Dalsze informacije sg zawarte w normie

EN ISO 14119:2013, ust. 5.7.5.1. Urzadzenie moze by¢
wyposazone w nastepujace funkcje odblokowywania.

Odryglowanie pomocnicze

W przypadku zakfdcen dziatania blokada moze byé
odblokowana za pomocg odryglowania pomocniczego,
niezaleznie od stanu magnesu.

Podczas uruchamiania odryglowania pomochiczego
otwierane sg styki . Przy uzyciu tych stykow nalezy
wydac¢ polecenie zatrzymywania.

Uruchomienie odryglowania pomocniczego
1. Odtaczy¢ klucz od drutu plombujacego.

2. Wyja¢ $rube zamykajaca.

3. Odryglowaé przez obrdcenie klucza.

= Blokada jest odblokowana.

Wazne:

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie
moze znajdowac si¢ pod naprezeniem rozcigga-
jacym.

» W celu zabezpieczenia przed manipulacjg odry-
glowanie pomocnicze nalezy zaplombowac¢ przed
uruchomieniem wytacznika.

» Po odryglowaniu pomocniczym ustawi¢ znacznik
z powrotem w pozycji wyjsciowej i wkreci¢ srube za-
mykajaca (moment obrotowy dokrecania 0,5 Nm).

» Wykona¢ plombowanie przy uzyciu nowej plomby.

Odryglowanie pomocnicze kluczem/

odryglowanie pomocnicze czopem

tréjkatnym

Dziata tak, jak odryglowanie pomocnicze.

Wazne:

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie
moze znajdowac si¢ pod naprezeniem rozcigga-
jacym.

Odryglowanie ewakuacyjne

Umozliwia otwarcie zablokowanej ostony bezpieczen-
stwa bez Srodkdw pomocniczych ze strefy zagrozenia.
Wazne:
» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odryglo-
wania ewakuacyjnego od wewnatrz chronionego
obszaru bez $rodkéw pomocniczych.

» Odryglowanie ewakuacyjne nie moze by¢ dostepne
z zewnatrz.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie
moze znajdowac¢ sie pod naprezeniem rozcigga-
jacym.

» Odryglowanie ewakuacyjne spetnia wymogi kate-
gorii B wg EN ISO 13849-1.

Podczas uruchamiania odryglowania awaryjnego
otwierane sg styki . Przy uzyciu tych stykow nalezy
wydac¢ polecenie zatrzymywania.

Odblokowanie awaryjne

Umozliwia otwarcie zablokowanej ostony bezpie-
czenstwa bez $rodkéw pomocniczych spoza strefy
zagrozenia.

Wazne:

» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odbloko-
wania awaryjnego z zewnatrz chronionego obszaru
bez srodkéw pomocniczych.

» Na odblokowaniu awaryjnym musi by¢ zamiesz-
czona informacja o tym, ze moze by¢ uzywane
wytgcznie w sytuacji awaryjnej.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie
moze znajdowac si¢ pod naprezeniem rozcigga-
jacym.

Zastosowanie wytacznika bezpieczenstwa jako
blokady do ochrony procesow

Nalezy zastosowaé co najmniej jeden styk @ Mozna
rowniez uzywac stykéw z symbolem |-I»| (rozktad pinow
zobacz Rysunek 3 i Rysunek 5).
Podczas uruchamiania odblokowania awaryjnego
otwierane sg styki . Przy uzyciu tych stykéw nalezy
wydac polecenie zatrzymywania.

» Funkcja odblokowania spetnia wszystkie dalsze
wymogi normy EN ISO 14119.

» Odblokowanie awaryjne spetnia wymogi kategorii
B wg EN ISO 13849-1.

W przypadku urzadzen ze ztaczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:
» Zwrécié uwage, czy ztgcze wtykowe jest szczelne.

Montaz o
A W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu
WSKAZOWKA obowiazuja nastepujace zasady:

Uszkodzenie urzadzenia spowodowane przez 1. Zamontowa¢ potgczenie srubowe przewodu
nieprawidtowy montaz i nieodpowiednie warunki o odpowiednim stopniu ochrony.

otoczenia 2. Podigczyé i dokreci¢ zaciski z momentem 0,5 Nm
» Wytacznika bezpieczenstwa i zwory nie nalezy (rozktad pinéw zobacz Rysunek 3 i Rysunek 5).
uzywac jako ogranicznikow. 3. Zwrdci¢ uwage, czy wejscie przewodu jest

» Na potrzeby mocowania wytacznika bezpieczen-
stwa i zwory uwzgledni¢ ustepy 5.2 i 5.3 normy 4
EN ISO 14119:2013.

» Na potrzeby ograniczenia mozliwosci obchodzenia
urzgdzenia ryglujgcego uwzgledni¢ ustep 7 normy
EN ISO 14119:2013.

» Chroni¢ gtowice wytgcznika przed uszkodzeniem
oraz przedostawaniem sie do $rodka ciat obcych
takich, jak widry, piasek, $cierniwo itd.

» Podany stopien ochrony IP obowigzuije tylko przy
prawidtowo dokreconych $rubach obudowy, wej-
Sciach przewodu i ztgczach wtykowych. Uwzgledni¢
momenty obrotowe dokrecania.

» Srube zamykajgca odryglowania pomochiczego
nalezy zaplombowac przed uruchomieniem.

szczelne.
. Zamkng¢ pokrywe wigcznika i dokrecié¢ (moment
obrotowy dokrecania 1,2 Nm).

Kontrola dziatania

/\ OSTRZEZENIE

Smiertelne urazy ze wzgledu na btedy w trakcie
kontroli dziatania.

» Przed sprawdzeniem dziatania upewni¢ sie, ze
w strefie zagrozen nie ma zadnej osoby.

» Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom.
Po instalacji i po kazdej awarii sprawdzi¢ prawidtowe
dziatanie urzagdzenia.

Prosze postepowa¢ w nastepujacy sposéb.
Przestawianie kierunku uruchamiania

TZR

Mechaniczna kontrola dziatania

Zwora musi swobodnie wchodzi¢ w gtowice wytgczni-
ka. W celu sprawdzenia kilkakrotnie zamkna¢ ostone
bezpieczenstwa. Nalezy réwniez sprawdzi¢ dziatanie
dostepnych recznych odryglowan (poza odryglowa-
niem pomocniczym).

Elektryczna kontrola dziatania
1. Wigczy¢ napiecie robocze.

. Zamkna¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa
i aktywowac blokade.

Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.
Ostona bezpieczenstwa nie moze dac sie otworzyc.
. Uruchomi¢ funkcje maszyny.

Blokada nie moze dac sie odryglowaé dopoty, do-
poki aktywna jest niebezpieczna funkcja maszyny.
. Zatrzymac¢ funkcje maszyny i odryglowac blo-
kade.

Rysunek 2: Przestawianie kierunku uruchamiania. » Osfona bezpieczeristwa musi pozostaé tak dtugo
1. Wiozy¢ zwore do glowicy wylacznika zablokowana, az nie bedzie ryzyka obrazen (np.
' "y i o przez ruchy wybiegu).

2. Odkreci¢ sruby na gtowicy wytgcznika. » . ; . . i

o ; Uruchomienie funkcji maszyny nie powinno by¢

3. Ustawi¢ wybrany kierunek. mozliwe az do momentu, dopoki blokada jest
4. Dokreci¢ sruby z momentem obrotowym 1,2 Nm. odblokowana.

Podtaczenie do sieci elektrycznej Powtérzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony
bezpieczenstwa.

/A\ OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajacej spowodowana nie-

prawidtowym podtgczeniem.

» Na potrzeby funkcji zabezpieczajacych stosowac
tylko bezpieczne styki (&) i [1)).

» Przy wyborze materiatu izolacyjnego i przewoddw
potaczeniowych nalezy uwzgledni¢ odpornosé
temperaturowg oraz obcigzalno$¢ mechaniczng!

» Odizolowa¢ pojedyncze druty i dtugosci 65" mm,
aby zapewni¢ bezpieczny styk.

Konserwacja i kontrola

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo ciezkich obrazen przez utrate

funkcji zabezpieczajgcych.

» W przypadku uszkodzenia lub zuzycia nalezy
wymieni¢ caty wytgcznik wraz ze zworg. Wymia-
na poszczegolnych czesci lub podzespotow jest
niedozwolona.

» W regularnych odstepach czasu i po kazdej awarii
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia. Wska-
zowki dotyczgce mozliwych interwatéw czasowych
sg zawarte w normie EN 1ISO 14119:2013, ustep 8.2.

Zastosowanie wytacznika bezpieczenstwa jako
blokady do ochrony oséb

Nalezy zastosowa¢ co najmniej jeden styk . Styk
sygnalizuje stan blokady (rozktad pinéw, zobacz Ry-
sunek 3 i Rysunek 5).
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Aby zapewni¢ skuteczne i diugotrwate dziatanie, nalezy

przeprowadzac¢ nastepujgce kontrole:

» prawidtowej funkcji przetaczania,

» odpowiedniego zamocowania wszystkich elementéw
konstrukcyjnych,

» uszkodzen, silnego zabrudzenia, osadow i zuzycia,

» szczelnosci wejscia przewodu,

» poluzowanych przytaczy przewodoéw lub ztgczy
wtykowych.

Informacje: Rok produkcji jest widoczny w dolnym

prawym rogu tabliczki znamionowe;j.

Wytaczenie odpowiedzialnosci

i gwarancji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkéw uzytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie
zasad bezpieczenstwa i niewlasciwe wykonywanie
prac konserwacyjnych skutkuje wytaczeniem odpo-
wiedzialnosci i utratg gwarancji.

Informacje dotyczace c@us

W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu
obowiazuja nastepujace zasady:

W celu uzycia i eksploatacji zgodnej z wymaganiami
«@)w nalezy korzystaé z przewodu miedzianego przy-
stosowanego do zakresu temperatur 60/75°C.

W przypadku urzadzen ze ztagczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:

W celu uzycia i eksploatacji zgodnej z wymaganiami
u@us nalezy zastosowa¢ zasilanie w napiecie klasy
2 wg UL1310. Przewody przytgczowe zainstalowane
w miejscu eksploatacji wytacznikéw bezpieczenstwa
nalezy oddzieli¢ od przewoddw ruchomych i prze-
woddéw zainstalowanych na state i nieizolowanych,
aktywnych czesci innych czesci urzadzen, ktore sg
eksploatowane przy uzyciu napiecia 150 V, prze-
strzenig umozliwiajgcg state zachowanie odlegtosci
wynoszacej 50,8 mm. Chyba, ze ruchome przewody sg
wyposazone w odpowiednie materiaty izolacyjne, ktore
posiadajg te samg lub wyzszg wytrzymato$¢ napiecio-
wa w stosunku do innych istotnych cze$ci urzadzenia.

Deklaracja zgodnosci

Kompletna deklaracja zgodnos$ci UE jest dostepna na
stronie www.euchner.com. W tym celu w polu wyszu-
kiwania wprowadzi¢ numer zamdwienia posiadanego
urzgdzenia. Dokument jest dostepny w obszarze
Materiaty do pobrania.

Serwis

Zgtoszenia serwisowe nalezy kierowa¢ do:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon serwisu:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Dane techniczne

Prezentacja: ostona bezpieczenstwa zamknieta, zwora zaryglowana

Parametr Wartos¢
Materiat obudowy Odlew cisnieniowy z metalu T12.5R6 TZ.5R1 TZ.RC18
lekkiego s « K

Stopien ochrony 21 o2 6 a1t 8 I st 2

. RIS W] 2 9§ 13 4 3 I 33.!°%
Wejscie przewodu P67 3 am @
Zigcze wiykowe P65 " ! K 12
Mechaniczna zywotno$¢ Cykle faczeniowe 1 x 10 71 % [ 3 ==

f o T 13 14 3 33.1°3¢ 11
Temperatura otoczenia -25 ... +80°C 15
Stopien zabrudzenia 3 (przemysl) o > 17 15 g 18
(zewnetrznie, wg EN 60947-1) P Y LEDN ° °
i ; 0 (77\®
Pozycja montazowa dowolna
Maks. predkos¢ najazdu 20 m/min e} B o)
Sita wyciggajaca ! @
. 30N PE

(niezablokowane)
Sita zatrzymujgca 10N
Sita uruchamiajgca maks. 35N
Czestotliwo$¢ uruchamiania 1200/h

Zasada przefgczania

Wylacznik petzajacy

Materiat stykowy Poztacany stop srebra
Rodzaj przytacza
TZ..M Wejscie przewodu M20 x 1,5
TZ...SR6 Zigcze wtykowe SR6,
6-biegunowe+PE
TZ...SR11 Zigcze wtykowe SR11,
11-biegunowe+PE
TZ...RC18 Ztgcze wtykowe RC18,
18-biegunowe+PE
TZ...BHA8 Ztgcze wtykowe BHAS,
8-biegunowe
TZ...BHA10 Ztacze wtykowe BHA10,
10-biegunowe
TZ...BHA12 Ztgcze wtykowe BHA12,

12-biegunowe

Przekréj przytacza

(elastyczny/sztywny) 0,34 .15 mm?
Pomiarowe napiecie uptywowe

TZ..M, TZ...SR6, TZ...BHA U;=250V
TZ..SR11,TZ...RC18 Ui=50V

Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane

TZ..M, TZ...SR6, TZ...BHA Uimp = 2,5 kV
TZ...SR11,TZ...RC18 Uimp = 1.5 kV
Waruqkowa ochrona przed 100A
zwarciem

Napigcie tgczeniowe min. 12v

dla 10 mA

Kategoria uzytkowa wg EN 60947-5-1

TZ..M, TZ...SR6, TZ...BHA

AC-154A230V/

DC-134A24V
TZ...SR11, TZ...RC18 AC-154A50V /
DC-134A24V
Min. prad zestyku przy 24 V 1mA
Ochrona przed zwarciem
(bezpiecznik sterujgcy) wg 4AgG
IEC 60269-1
Konwencjonalny prad 4A

termiczny ly,

Widok na wytacznik bezpieczenstwa po stronie wtykow

TZ.BHA8 TZ..BHA10 TZ..BHA12

SK2131H UK 3131H
]

Napiecie robocze magnesu/moc magnesu

TZ...024
TZ..110
TZ...230

AC/DC 24V (+10%/-15%) 10 W
AC 10V (+10%/-15%) 10 W
AC 230V (+10%/-15%) 10 W

Czas wigczenia ED

100 %

Sita zamykajaca
ZWORAZ-G...,
ZWORA RADIALNA Z-....

Finax Fan

2000 N 1500 N

Ograniczenia w temperaturze otoczenia powyzej +70 ... +80°C

Kategoria uzytkowa wg EN 60947-5-1

TZ..M, TZ...SR6, TZ...BHA

AC-152A230V/

DC-132A24V
TZ...SR11,TZ...RC18 AC-152A50V/
DC-132A24V
Kc_)nwencjonalny prad ter- 2A
miczny Iy,
Ochrona przed zwarciem wg 2AgG

IEC 60269-1

Wartosci znamionowe zgodnie z EN 1SO 13849-1

Monitorowanie blokady i pozycji ostony bezpieczenstwa

Biop
przy DC-13 100 mA/24 V

3x10°

Widok na wytgcznik bezpieczenstwa po stronie witykow

Rysunek 3: Funkcje przytaczy i wtykéw
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Prezentacja: Odryglowanie pomocnicze
TZ.R.. Glowica wytgcznika prawa
(gtowica wytgcznika lewa odbicie lustrzane)
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s Mi a Droga biegu jatowego:
o Zwora znajduje si¢ w szczelinie . )
= / 3 prowadzacej jednak nie wyzwala Odryglowanie pomocnicze za pomocg czopu tréjkgtnego
< / 2adnej funkcjiy (dotgczone 2 klucze tréjkatne)
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GN RD b Zakonczony proces przetaczania:
18 Aby zapewni¢ skuteczne przetgczenie,

zwora musi by¢ wprowadzona do tego
punktu. Aby wytaczy¢, zwore nalezy
cofng¢ przynajmniej do punktu a.
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Uruchomiona ~ L2

Dtugos¢ odryglowania awaryjnego

Typ L1 L2
| TZ...C2381 75 69 Objasnienie rysunkow
L‘ TZ...C2372 106 100 @ / @ Blokada gotowa do pracy

% / @ Blokada odryglowana

Rysunek 4: Rysunek wymiarowy TZ...
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Zmiany techniczne zastrzezone, wszystkie dane bez gwarancji.

Instrukcja obstugi
Wylacznik bezpieczenstwa TZ.
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Ostona bezpieczenstwa
zamknieta i zablokowana
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Rysunek 5: Elementy przetgczajgce i funkcje przetgczania

Zwora radialna Z-L / Z-R
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Zwora radialna Z-U / Z-O
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Zwora radialna Z-L-C2194 / Z-R-C2194

20° 20°
Z-U Z-0
Zwora Min. promien drzwi [mm]
Zwora-Z-G... 1000
Zwora radialna-Z-R 400
Zwora radialna-Z-L 400
Zwora radialna-Z-.-C2194 200
Zwora radialna-Z-U 165
Zwora radialna-Z-O 165

Rysunek 6: Minimalne promienie drzwi



