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Polbild RC18
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TZ.R...
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TZ.L... Betätigungsrichtung links.
(Betätigungsrichtung rechts in
spiegelbildliche Darstellung )

Zeichnung:

41
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34
22
14

41
33
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13

SK 2131H
ÜK 3131H

ÜK = Überwachungskreis
SK = Sicherheitskreis

TZ1: Entriegelung durch Anlegen von 
        Spannung an den Elektromagneten
TZ2: Verriegelung durch Anlegen von
         Spannung an den Elektromagneten

Schaltfunktion

gezogen
    geöffnet 3)

gesteckt
       verriegelt  1)

Betätiger:
Schaltstellung:

41
33
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34
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12

42
34
22
14
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33
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13

Technische Daten  Bedienungsanleitung beachten ( Bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

SK 2131H
ÜK 3131H

Schutzvorrichtung geschlossen Schutzvorrichtung offen

SK ÜK

RDGN

654321

SK ÜK

1 2 3 4 5 6

GN RD

b

a Leerlaufweg.
Betätiger ist im Führungs-
schlitz, jedoch ohne Funktion 
auszuüben.

Schaltvorgang beendet.
Betätiger muss bis zu
diesem Punkt eingeführt 
werden, um eine sichere
Schaltung zu gewährlei-
sten. Zum Ausschalten 
muss der Betätiger minde-
stens bis Punkt a zurück-
gezogen werden.

3)

Die Schutzeinrichtung darf nicht 
als mechanischer Anschlag 
verwendet werden.

Zur Montage an der Vor-
richtung/Maschine müssen 
Sicherheitsschalter und Betätiger 
zusammengefügt sein.

Richtung umstellbar2)
Betätiger separat bestellen1)

D

35

 1
5  2
0 

 32 

Steckverbinder RC-12S1N8A2200
für Zustimmeinheit (ohne Schutz-
kappe gezeichnet)

Steckverbinder RC18 (18 + PE) Gegenstecker:
077025 (gerade)
077026 (Winkel)
oder konfektionierte Anschlußleitung
(siehe Katalog)

Tel. +49/711/7597-0   Fax +49/711/753316   www.euchner.de   info@euchner.deEUCHNER GmbH + Co. KG   Kohlhammerstraße 16    70771 Leinfelden-Echterdingen    
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