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a Leerlaufweg.

Betatiger ist im Fiihrungs-
schlitz, jedoch ohne Funktion
auszuliben.

b Schaltvorgang beendet.

Betéatiger muss bis zu
diesem Punkt eingefihrt
werden, um eine sichere
Schaltung zu gewahrlei-
sten. Zum Ausschalten
muss der Betatiger minde-
stens bis Punkt a zuriick-
gezogen werden.
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Schutzvorrichtung geschlossen Schutzvorrichtung offen
091063 |TZ1RE024RC18VAB-C1803 24V
UK = Uberwachungskreis 091062 |TZ1LE024RC18VAB-C1803 24V
SK = Sicherheitskreis
075955 |TZ2LE024RC18VAB-C1803 24V
TZ1: Entriegelung durch Anlegen von
Spanramg o don Elektareneten 077149 |TZ2RE024RC18VAB-C1803 24v
TZ2: Verriegelung durch Anlegen von
Spalnnunlé; an (Lijen Elektromavgneten Ident-Nr. Typ MagnetSpannung

Technische Daten Bedienungsanleitung beachten ( Bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

Parameter Einheit
Werkstoff Leichtmetall Druckguss anodisch oxidiert
Schutzart nach IEC 60529 IP65
Mechanische Lebensdauer 1x 108
Umgebungstemperatur -25 bis +80 °C
Einbaulage beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min
Betatigungs- / Auszugs- / Ruckhaltekraft 35/30/10 N
Zuhaltekraft max. 2000 N
Zuhaltekraft Fzh nach Priifgrundsatz GS-ET-19 (Fzh = Fmax/1,3) 1500 N
SCHALTELEMENT
Schaltprinzip Schleichschaltglied
Typ SK2131H 3 Offner + 1 Schliesser

UK3131H 2 Offner + 2 Schliesser
Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
Anschlussart
Steckverbinder (Anzahl der Kontakte) RC18 (18-polig +PE) + RC12 (12-polig)
Bemessungsisolationsspannung Ui 50 \
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp 1,5 kV
Gebrauchskategorie nach AC-15 le 4A Ue 50V
IEC / EN 60947-5-1 DC-13 le 4A Ue 24V
Schaltspannung min. bei 10mA 12 vV
Schaltstrom min. bei 24V 1 mA
Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 4A gG
MAGNET
Betriebsspannung siehe Type AC/DC 24 v
Einschaltdauer ED 100 %
Anschlussleistung 7 W

Status LED’s

Die Betriebsspannung entspricht der Magnetspannung
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