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CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen durchfihren!

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Hilfsentriegelung.,
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften
ist die Verschlussschraube der Hilfsent-

. - riegelung nach der Montage durch eine Ver-
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Technische Daten
Werkstoff Leichtmetall Druckguss, énodisch oxidiert
Schutzart nach IEC 529 (mit Gegenstecker) IP67 | |
Mechanische Lebensdauer 1 x 106 i !‘:-“ |
Umgebungstemperatur (°C) -25 bis +55 2) _} .
Einbaul age beliebig T
Anfahrgeschwindigkeit max. [m/min) 20 3) \ M8
Betatiqungs-/ Auszugs-/ Rueckhaltekraft(N)| 35 7/ 30 7/ 10 =]0,3 |
Ruckhal tekraft verriegelt (N) 1000 V T ) ]
Masse (kg) 1,07 + + I
Anschlussart Steckverbinder M12 - o Y ' 2
o7 P s
Schaltelemente i - - S W £ | ol b
cha ele ol g
- _/—-- - ; L] 1) Betatiger separat
Schaltprinzip SK, UK Zwangséffner, Schleichschaltglied 1) i r— bestel Ten.
EMV Schutzanforderungen gemass EN 50295 (AS-i Norm), IEC 62026 2) i ol S N Die Schutzeinrichtung darf
Anschlussart Steckverbinder M12 . 2] nicht als mechanischer An-
] K:n 11 ®5,5 schlag verwendet werden.
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Zuhal t‘emagnef : : 2] Richtuﬂg umstel | bar.
Betriebsspannung (VDC) 24V +10%/-15% (I1EC 60742, PELV) 3) Zur Montage an der
(= Hil fsspannung al.[:F)schwar-zer- AS-i Leitung) Netzger#@t mit sicherer Trennung 24V Vgr‘r‘ichégn /Mﬁst;'t'_\ineh l
Einschal tdauer ED (%4 100 missen Sicherheitsschal-
Betriebsstrom (mA) 350 094422 TZ1LEO24SEMLAS1-C1815 24V ;g;g;ggg?e;g;‘gef‘ zusem-
Ident.-Nr ’ Type Magnet -
AS-i Daten EA-Code: 7 ID-Code: B . . spannung
Gesamtstromaufnahme aus AS-i, max. (mA) 45 fusg | Fod W] Tetm | Neme Dotum | Meme Techn ische Andem?mgen Vor.‘h{?hal 1_'er'| Mefistab
AS-i_Eingénge beeinflusst durch SK (Schutztir)| DO, D1 nach AS-i.Safety at Work" 2 [08847[31.08.07 [Linsner]sescveitet |(08.07.04| Raff Subject to technical modifications 1:2
AS-i Eingange beeinflusst durch UK (Zuhaltung)| D2, D3 nach AS-i.Safety at Work" . . Blatt
AS-i Ausqdnge: Gepriift .%#‘5%’&! a
DO Zuhal temagnet, 1= Magnet bestromt 'Eenehmigi "
D1 LED-Funktionsanzeige rot: 1= LED ein - - i P
D2 LED-Funktionsanzeige grin: 1= LED ein Be"e_n"ung SlCher'hEI tS,SChal ter Zeichnungs-r.
AS-i LED ,POWER® qrin: AS-i Spannung liegt an mit Ivlaant'VEr'r' 1 eqet unqg 094428
AS-i LED ,FAULT rot: Offline Phase oder Adresse 0 Ersetzt durch Ersatz far Bemerkung TZ.LE SEMLAS1-C1815 Klasse-Nr., 1163
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