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Technische Daten

Werkstoff

Leichtmetall Druckquss anodisch oxidiert

Schutzart nach IEC 60529 IPBS

Mechanische Lebensdauer 1 x 106
Umgebungstemperatur (°C]J -25 bis +80
Einbaulage beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max. (m/min) 20

Betaetigungs-/ Auszugs- / Rueckhaltekraft (N] |35 / 30 / 10
Rickhaltekraft verriegelt (N) 1000
Schaltelemente

Typ SK2131H, UK3131H

chaltprinzip

Schleichschaltglied

chaltglieder

iehe Diagramm

Kontaktwerkstoff

ilberlegierung, hauchvergoldet

Anschlussart

teckverbinder RC18

Anschlussquerschnitt max. (mm2)

FWN =

Schal twegdiagramm

Sicherheitskreis (SK2131H) Uberwachungskreis (UK3131H)
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Schaltglied 3

Schaltglied 2 Schaltglied 1

Bemessungsisolationsspannung Ui (V) 10

Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp (kV) .S

Gebrauchskategorie nach IEC 60347-5-1 AC-15 le 4A Ue 110V
DC-13 le 4A Ue 24V

Schal tspannung min. bei 10mA (V) 12

Schaltstrom min. bei 24V (mA) 1

Kurzschlusschutz (Steuersicherung) 4A oG

Magnet

Betriebsspannung (V<) siehe Typ 24

Einschal tdauer ED (%) 100

Anschlussleistung (W) 7

lLLeuchtdioden

Die Betriebsspannung entspricht der

Magnetspannung
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TZ1: maqv_mmmﬁcnm durch Anlegen von
Spannung an den Elektromagneten

TZ2: Verriegelung durch Anlegen von

Spannung:an den Elektromagneten
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