Datenblatt / Data Sheet TZ...RC18VAB-C2123

EUCHNER

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications; no responsibilty is accepted for the accuracy of this information.  ® EUCHNER GmbH + Co. KG 'E’ «@ MaRe in mm / Dimensions in mm

Zeichnung:

TZ.L... Betatigungsrichtung links.
(Betatigungsrichtung rechts in
spiegelbildlicher Darstellung)

—@

Fluchtentriegelung

Beim Auslésen der
Fluchtentriegelungsfunktion
darf keine Zugkraft am
Betatiger anliegen.

Schaltstellung:

Betatiger:

gesteckt
verriegelt 1)

Schaltfunktion

gezogen
gedffnet 3)
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Notentsperrung — < | T T
Vor dem Betatigen der 41 42 419 047 4ol o a0 !0
Notentsperrung muss o 3 3 S N I N SK 2131H ®330 | 034 b 330 | 034  OK2PMH @330—‘—0 . . oo .
zuerst die Plombe ent- = S & ] UK 3131H | i UK 3131H Lo * A
fernt werden. Danach - ®21:j:222 21o:l:czz ®21CL'£ 22 210 | 922
kann der Drehknopf bis . e 1 12 130 o4 O1ol 012 13 14
zum Einrasten im Uhr- 5
zeigersinn gedreht werden. Schutzvorrichtung geschlossen
Vor dem Zuriicksetzen / r; © [© Schutzvorrichtung offen
muss der Einsrastdorn mit T UK = Uberwachungskreis
einem Stift @3 bis zum An- | IE | SK = Sicherheitskreis
schlag eingedriickt werden. JI 42
1 00 20 TZ1: Ent[iegemng durch Anlegen von 097348 TZ1RED24RC18VAB-C2123 24V
Spannung an den Elektromagneten 097347 TZ1LEO24RC18VAB-C2123 24V
35 i : TZ2: Verriegelung durch Anlegen von
Beim Auslésen der Notent- 110 stce’;:lévgrabirlgdg. Spannung an den Elekiromagneten dont Al Tvpe Magnelspanning
sperrung darf keine Zugkraft
am Betatiger anliegen. a Iéz(tearlt?;ef\;viist}im — 06791?§1n65t(zc;|?239) Technische Dalen Bedienungsanleitung beachten ( Bei Abw eichungen zw ischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
schlitz, jedoch ohne Funk- 074617 (Winkel) Parameter Wert Einheit
tion aljszulﬁsen_ oder konfelftionierte Werkstoff Leichtmetall Druckguss anodisch oxidiert
Anschlufleitung Schutzart nach IEC 60529 IP65
2) & b Schaltvorgang beendet. (siehe Katalog) Mechanische Lebensdauer 1x 10°
[ Betatiger muss bis zu Umaeb t t 25 bis +80 °C
| ﬂéPﬁ' ‘—Il M8(4x diesem Punkt eingefiihrt g g por ——
——— . . Einbaulage beliebig
2) \J werden, um eine sichere Betati A / Ruckhaltekraf 357307 10 N
1) — — Schaltung zu gewahrlei- ) elaugungs-/ AUSZugs-/ Rucknanexms
I . sten. Zum Ausschalten Schaltbild Zuhaltekraft max 2000 N
\ o [P muss der Betatiger minde- Zuhaltekraft Fzh nach Prifgrundsatz GS-ET-19 1500 N
: —" — > Y9N ML — Al BN stens bis Punkt a zurtick- SK
A W= I = ﬂ i gezogen werden. 1 %% > SCHALTELEMENT
I
M AL - 39 | O% - Typ SK2131H, UK3131H
o - I A= 3 O - Schaltprinzip Schleichschaliglied
J.:é PRRCE o Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchwergoldet
) E 40 ®5,5 Uik Anschlussart
alo Steckwerbinder (Anzahl der Kontakte) RC18 (18-polig +PE)
( _‘1 7 a_1_42 8 Bemessungsisolationsspannung Ui 110 v
TZR :"|" ! 13 52 | O 14 Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp 1,5 kV
o 2)| | 1) Betatiger separat bestellen 9 21 q__(\ 22 10 Gebrauchskategorie nach AC-15 le 4A Ue 110V
2) Richt ellba A ObIdRCTS = 30 O = IEC / EN 60947-5-1 DC-13 le 4A Ue 24V
Ichtung umstelibar nsient slecksetie Schaltspannung min. bei 10mA 12 v
- QI POTIILT T
3) Zur Montage an der \él;fheilrlri?gdg:t - IG%P@ Schaltstrom min. bei 24V _ 1 mA
Vorrichtung/Maschinen ® ® Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 4A gG
missen Sicherheits- - LED -
schalter und Bgtétiger RD MAGNET
zusammengefgt sein. - 5 & o) = Bfelriebsspannung siehe Type 24 V=
Die Schutzeinrichtung darf Orer Einschaltdauer ED 100 %
nicht als mechanischer An- Klemmen 1 bis 6 der Leiterplattenklemm- 9
schlag verwendet werden. leiste sind mit odargestellt Status LED's Die Betriebsspannung entspricht der Magnetspannung
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