Navod k pouziti potvrzovaciho tlacitka ZSE

EUCHNER

Pouzivani vyrobku v souladu s jeho
uréenim
Potvrzovaci tlacitko EUCHNER je ru¢né
ovladany generator ptikazl, jenZz umoznuje
v ruénim provoznim rezimu pracovat
v nebezpecném prostoru automatizovanych
vyrobnich systémd. Tento provozni rezim musi
byt dle normy EN 60204, ¢ast 1 zabezpecen
uzamykatelnym voli¢em.
Potvrzovaci tla¢itko musi byt s Fidicim
systémem stroje propojeno tak, aby byly
splnény pozadavky na proudové obvody
slouzici bezpecnosti dle normy VDI 2854
a/nebo EN ISO 10218-1. Za podminek v téchto
normach uvedenych mize byt ochranny
ucinek pohyblivych ochrannych zafizeni
zruSen potvrzovacim signalem. Opravnéni
pracovnici obsluhy pak mohou do
nebezpecného prostoru vstoupit:

> pii sefizovani;

» pii sledovani pracovnich proces(;

> pfi provadéni udrzby.

Dulezité:

» Uzivatel nese odpovédnost za zaclenéni
pfistroje do bezpe&ného komplexniho
systému. Za timto Uucelem je nezbytné
provést validaci komplexniho systému
napfiklad dle normy EN ISO 13849-2.

» Pouzije-li se k validaci zjednodusena metoda
dle odstavce 6.3 EN ISO 13849-1:2008, miize
pfi zapojeni za sebe dojit ke snizeni Urovné
vlastnosti (Performance Level — PL).

» Uzivatel potvrzovaciho tla¢itka musi posoudit
a dokumentovat pfetrvavajici zbytkove
riziko.

»Je-li k vyrobku pfilozen datovy list, plati
v pfipadé odchylek od navodu k pouziti tdaje
z datového listu.

Pouzivani vyrobku v rozporu s jeho
uréenim

Potvrzovaci signal se nesmi simulovat tim, ze
se spinaci ¢len zaaretuje na stupni ¢. 2.

Funkce

Stupeni €. 1: Funkce ,Vypnuto“, ovladac¢
nestisknut

Stupeni €. 2: Potvrzovaci funkce, ovladac¢
stisknut do stfedni polohy
(tlakovy bod)

Stupeni €. 3: Funkce ,Vypnuto“ s nucenym

odpojenim, ovlada¢ stisknut az
po koncovy doraz
Uvolnénim ovladace nebo stisknutim za
tlakovy bod se potvrzovaci funkce zrusi. Pfi
navraceni ze stupné ¢. 3 na stupen ¢. 1 neni
potvrzovaci funkce u¢inna. Funkce rlznych
provedeni viz obr. 1.

A A

Potvrzovaci tladitka pIni funkci ochrany osob.

Pouzivani vyrobku nebo manipulace

s vyrobkem v rozporu s jeho uréenim muze

zapri€init tézké poranéni osob.

/\ Je nezbytné dodrzovat vSechny
bezpe€nostni predpisy a predpisy
o prevenci Urazd platné pro pouziti ve
zvlastnich pfipadech, jako jsou napftiklad
smeérnice odborovych profesnich
organizaci, bezpecnostné-technické
pozadavky svazu VDI (EN ISO 10218-1,
VDI 2854) a normy EN 60204, EN 12100,
EN ISO 13849, EN 61062, DIN VDE 0106
cast 100 atd.

Bezpeénostni pokyny

/\ Elektromechanicka potvrzovaci tladitka/
zafizeni museji byt s fidicim systémem
propojena tak, aby byly splnény
pozadavky na proudové obvody slouzici
bezpecnosti dle normy EN ISO 10218-1,
DIN EN 60204-1, EN ISO 13849-1,
DIN EN ISO 11161 a VDI 2854.

/\ Samotnym potvrzovacim tlacitkem se
nesméji udilet pfikazy majici za nasledek
potencialné nebezpecny stav.

/\ Bezpecnostni funkce potvrzovacich
tlacitek se nesmi obchazet (premosténi
kontaktd), nesmi se s nimi manipulovat
ani se nesmeji jinak blokovat.

/\ Potvrzovaci tla¢itko musi byt chranéno
proti oklamani pracovnikem obsluhy.

/\ Potvrzovaci tlagitka sméji obsluhovat
pouze opravnéné osoby, které jsou
schopny véas rozpoznat nebezpecény stav
a ihned zahgjit pfisluSna protiopatreni.

/\ Kazda osoba, kterd se zdrzuje
v nebezpecném prostoru, u sebe musi mit
vlastni potvrzovaci tlacitko.

Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do
provozu smeji provadét vyhradné
autorizovani odbornici.

Montaz

Potvrzovaci tla¢itko musi byt povinné
namontovano do vhodného pouzdra.

» Potvrzovaci tlaCitko bez ochranné krytky
prostréte zezadu vyfezem v ovladacim panelu.

»Ochrannou krytku zpfedu az po doraz
nasroubujte na potvrzovaci tlacitko.

» Pfi montazi je nutné davat pozor, aby bylo
mozné bez prekazek dosahnout vSech ti
spinacich poloh.

> Ovladaci prvek musi byt bezpe¢né upevnén,
v disledku upevnéni véak nesmi dojit k jeho
deformaci nadmérnym upnutim.

> Montaz musi byt provedena tak, aby se
znemoznila manipulace jednoduchymi
mechanickymi opatfenimi (nepfipustnym
zaaretovanim, lepici paskou atd.).

Elektrické pfipojeni

/\ Kabely a vedeni (s vyjimkou ochrannych
vodic¢l), pouzité pti zfizovani zafizent,
pfistupné pfi dotyku bez otevieni nebo
odstranéni krytu ¢i ulozené na cizich
vodivych dilech, bud museji vykazovat
dvojitou Ci zesilenou izolaci mezi zilou
a povrchem, nebo museji byt pro pfipad
zkratu mezi zilou a plastém obklopeny
kovovym plastém s dostateCnou
schopnosti vést proud.

/\ V pripadé napéti > AC 50 V /> DC 120 V
osadte na volné ploché konektory izolaéni
dutinky.

Vhodnymi opatfenimi je tfeba vyloucit ohrozeni

v dUsledku zmaéacknuti ¢&i protiznuti

pfipojovaciho vedeni:

> Ochrana vedeni odpovidajicim ulozenim,

napf. do ochranné hadice.

» Sledovani prlrezd vyhodnocovacim pristrojem.

» Pouziti vedeni, jehoz jednotlivé zily jsou

opatreny individualnim stinénim. Toto stinéni
musi byt propojeno se systémem
ochrannych vodi¢d stroje ¢i zafizeni. Timto
zplsobem je mozné rozpoznat zkrat na
vedeni a aktivaci zkratové ochrany ihned
vypnout fidici systém.

Uvedeni do provozu

Kontrola potvrzovaciho tlacitka (potvrzovaci
funkce na stupni €. 2 a nucené odpojeni na
stupni &. 3) prostfednictvim funkéni kontroly.

Udrzba a kontrola

Udrzbu neni nutné provadét. Chcete-li si zajistit
bezvadnou a trvalou funkénost, je nezbytné
pravidelné provadét kontrolu elektrickych
a mechanickych funkci.

/\ V ptipadé poruch funkénosti nebo
poskozeni je nutné potvrzovaci tla¢itko
vymeénit. Opravy smi provadét pouze
vyrobce!

Upozornéni: Rok vyroby je uveden v pravém

dolnim rohu typového Stitku.

Vyluka ruéeni pfi

> pouzivani vyrobku v rozporu s jeho uréenim;

» nedodrzeni bezpec¢nostnich pokynd;

»provedeni elektrického pripojeni
neopravnénymi odbornymi pracovniky;

» neprovadéni funk&nich kontrol.

ES prohlaseni o shodé

Nize uvedeny vyrobce timto prohlasuje, ze

vyrobek je v souladu s ustanovenimi

nasledujici(ch) smérnic(e) a ze byly aplikovany

pfislusné normy.

EUCHNER GmbH + Co. KG

KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen, Némecko

Aplikované smérnice a normy:

- smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES

- smérnice o elektromagnetické kompatibilité
2004/108/ES

- EN 60947-5-8:2006

- EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

- EN 61000-4-6:2009

Leinfelden, bfezen 2013

Dipl.-Ing. Stefan Euchner

Jednatel

Duc Binh Nguyen

Osoba povérena sestavenim technické
dokumentace

Podepsané ES prohlaseni o shodé je pfilozeno
k vyrobku.

Technické udaje
Parametr

Material pouzdra
Material ochranné krytky

Hodnota
plast, ¢erna barva
CR, ¢erna barva

Hmotnost ccal100g

Kryti dle IEC 60529 z ¢elni strany IP65
pripojky IPOO

Min. Zivotnost

Poloha 1-2-1 1% 10° cykla

Poloha 1-2-3-1 1% 10° cykll

Okolni teplota minus 5 °C-60 °C

Stupen znedisténi

(externi, dle EN 60ga7-1)  ° Promysh
Montéazni poloha libovolna
Odolnost proti uderu >100N
Spinaci prvky viz obr. 1

Princip spinani
ZpUsob ptipojeni

pomaly spinaé
plochy konektor 2,8 x 0,8 mm dle

IEC 760
ZSE2-3 a ZSE2-4 Spinaci prvek E3 — pajené
pfipojeni
Navrhova ra .
avrhova razova Unp=2,5KV
pevnost
Navrhové Ui=250V

izolaéni napéti

Podminény zkratovy proud 100A

Kategorie pouziti AC-15 4A 230V
dle EN 60947-5-1 DC-13 3A 24V
Min. spinaci proud pfi 24 V 1 mA

Min. spinaci napéti
pfi 10 mA

Jisténi proti zkratu 4AgG

Hodnoty spolehlivosti dle normy EN ISO 13849-1
By 5x10°

12V
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Typ ZSE2-1 ZSE2-2 ZSE2-3 ZSE2-4
WL WL Ly Wl
Spinaci prvek N— JI* NTT E\L/—— 1% E\L/— ’T 1%
E1E2 ES E1E2ES E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4
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Kontakty oteviené @ Tlakovy bod
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Obr. 1: Funkce spinacich prvki
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Obr. 2: Diagram ovladaci sily v zavislosti na ovladaci draze
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Obr. 3: Rozmérovy vykres potvrzovaciho tlaCitka ZSE
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