Navod k pouziti
Potvrzovaci tlacitka ZSM

EUCHNER

Pouzivani vyrobku v souladu s jeho
uréenim

Popsana potvrzovaci tlagitka jsou ru¢né ovladané
generatory pfikazl, které umoznuji pracovat v nebez-
pec¢ném prostoru strojl a zafizeni.

Potvrzovaci tlagitka pfedstavuji bezpe€nostni ¢ast
ovladacich systém( podle normy EN ISO 13849-1
nebo EN 62061 a pIni bezpecnostni funkci. Ve spojeni
s dal§imi bezpeénostnimi funkcemi, napfiklad bezped-
né omezenou rychlosti (SLS = Safely Limited Speed
podle normy EN 61800-5-2), je mozné potvrzovaci
tlaCitka pouZivat jako soucast souhlasného povelového
zafizeni podle normy EN ISO 12100 k préaci s otevre-
nymi blokovacimi ochrannymi kryty nebo vypnutymi
ochrannymi kryty bez blokovani. Rizné ochranné kryty
se museji aktivovat ovladacim otoénym spinac¢em nebo
oto€nym spinaem provoznich rezimu, ktery Ize v ka-
zdé poloze zamknout, nebo rovnocennym zafizenim.
Pristroj ma tfipolohové potvrzovaci tlagitko podle nor-
my EN 60947-5-8, resp. jedna se o souhlasné ovladaci
zafizeni se tfemi polohami podle normy EN 60204-1.
K uvolnéni (povoleni) nebezpeéného pohybu smi dojit
jen v poloze 2 (stfedovéa poloha). Opravnéni pracov-
nici obsluhy pak mohou do nebezpe¢ného prostoru
vstoupit napfiklad:

» pfi sefizovani;

» pfi sledovani pracovnich procest;

» pfi provadéni udrzby.

Pred pouzitim pfistroje je nutné na stroji provést po-
souzeni rizika, napfiklad podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1, Bezpecnostni ¢asti ovladacich

systému

» ENI1SO 12100, Bezpecnost strojnich zafizeni — V&e-

obecné zasady pro konstrukci — Posouzeni rizika

a snizovani rizika

» [EC 62061, Bezpecnost strojnich zafizeni — Funkéni
bezpeclnost elektrickych, elektronickych a programo-

vatelnych elektronickych fidicich systéml souviseji-

cich s bezpe¢nosti
Aby bylo mozné vyrobek pouZivat v souladu s jeho
ur€enim, je nutné dodrzovat pfislusné pozadavky na
montaz a provoz, zejména podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1, Bezpecnostni ¢asti ovladacich

systému

» EN 60204-1, Elektricka zafizeni stroji

» [IEC 62061, Bezpecnost strojnich zafizeni — Funkéni
bezpelnost elektrickych, elektronickych a programo-

vatelnych elektronickych fidicich systému souviseji-

cich s bezpecnosti

Dulezité!

» Uzivatel nese odpovédnost za zaclenéni pfistroje
do bezpeéného komplexniho systému. Za timto
ucelem je nezbytné provést validaci komplexniho
systému napfiklad podle normy EN ISO 13849-2.

» UzZivatel potvrzovaciho tlacitka musi posoudit a do-
kumentovat pfetrvavajici zbytkové riziko.

» Je-li k vyrobku pfilozen datovy list, plati udaje
z datového listu.

Popis bezpecnostnich funkci

Pfi dvoukanalovém vyhodnocovani potvrzovaciho
tlacitka s monitorovanim stejného, resp. antivalentniho
stavu kontaktu Ize dosahnout kategorie 3 podle normy
EN ISO 13849-1.

Pristroje této konstrukéni fady maji nasledujici bez-
pecnostni funkci:

Souhlasné ovladani

(ruéné aktivovana blokovaci funkce ovladaciho

systému podle normy EN 60204-1)

Bezpecnostni funkce:

» PFi nestisknutém potvrzovacim tlacitku (poloha 1) je
rozepnuty nejméné jeden z kontaktd.

» Pfi GpIné stisknutém potvrzovacim tlacitku (poloha 3)
je rozepnuty nejméné jeden z kontaktu.

Bezpecnostni parametr:

» B1op (viz East Technické tdaje).

Podle provedeni mohou byt mozné dalsi funkce, napfi-
klad oto€ny spinac s klicem, zastavovaci tlaitko atd.
Tyto nastavbové dily se nesméji pouzivat jako soucast
bezpecnostni funkce.

Vyluka ruéeni a zaruka

Nedodrzeni vySe uvedenych podminek pouzivani
vyrobku v souladu s jeho uréenim ¢i bezpecnostnich
pokyn(l nebo neprovedeni pfipadné pozadované
udrzby ma za nasledek vyluku ru€eni a ztratu zaruky.

VSeobecné bezpeénostni pokyny
Potvrzovaci tlacitka plni funkci ochrany osob. Nesprav-
na montaz vyrobku nebo neopravnéna manipulace

Spolehlivé fungovani ochranného krytu kontrolujte

zejména

» po kazdém uvedeni do provozu;

» po kazdé vymeéné systémové komponenty;

» po delsi ne€innosti;

» po kazdé chybé.

Nezavisle na tom by se méla ve vhodnych ¢asovych

intervalech jako sou&ast programu udrzby provadét

kontrola spolehlivého a bezpe¢ného fungovani
ochranného krytu.

» Samotnym potvrzovacim tlagitkem se nesméji udilet
prikazy majici za nasledek potencialné nebezpecny
stav.

» Bezpecnostni funkce potvrzovacich tlacitek se nesmi
vyfazovat (pfemosténi kontaktu), nesmi se s nimi
manipulovat ani se nesméji jinak blokovat.

» Potvrzovaci tlagitko musi byt chranéno proti oklamani
pracovnikem obsluhy.

» Potvrzovaci tlacitka sméji obsluhovat pouze oprav-
néné osoby, které jsou schopny véas rozpoznat ne-
bezpecny stav a ihned zahaijit pfislusna protiopatfeni.

» Kazda osoba, ktera se zdrzuje v nebezpe¢ném pro-
storu, u sebe musi mit vlastni potvrzovaci tlacitko.

» Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do provozu
sméji provadét vyhradné autorizovani odbornici.

V pFipadé poruch funkénosti nebo poskozeni je nutné
potvrzovaci tla€itko vyménit. Pfistroj smi opravovat
jen vyrobce.
Dulezité!
Pred pouzitim si prectéte navod k pouziti a peclivé
jej uschovejte. Zajistéte, aby pfi provadéni montaze
a udrzby i pfi uvadéni do provozu byl neustale k dis-
pozici navod k pouziti. VytiSténé vyhotoveni navodu
k pouziti archivujte. Navod k pouziti si muzete stah-
nout z webu www.euchner.com.

Funkce

Potvrzovaci tlacitka slouzi jako ru€ni blokovaci zafizeni
ovladaciho systému (souhlasné ovladani). Potvrzo-
vaci tlaCitko umozrfiuje ve spojeni se samostatnym
ovladanim spousténi v poloze 2 provoz stroje. V po-
loze 1 a v poloze 3 musi Fidici systém stroje vyvolavat
funkci zastaveni a zamezovat provozu stroje.

» Poloha 1: Funkce ,Vypnuto®, ovlada¢ nestisknut

» Poloha 2: Potvrzovaci funkce (zapnuto), ovlada¢
stisknut do stfedni polohy (tlakovy bod)
Funkce ,Vypnuto®, ovladag stisknut az po
koncovy doraz

Uvolnénim ovladace nebo stisknutim za tlakovy bod
se potvrzovaci funkce zrusi. Pfi navratu z polohy 3 do
polohy 1 neni potvrzovaci funkce pfi pfechodu pres
polohu 2 G¢inna.

» Poloha 3:

Volitelné funkce

Dulezité: Pfi pouzivani volitelnych funkci dodrzuijte pfi-
slusné normy a smérnice relevantni pro vas konkrétni
pfipad pouzivani.

Upozornéni: Pfipojeni viz pfiloZzeny datovy list.
Vibracni signal

Vibraéni signal (impulzy) slouzi k taktilnimu zpétnému
hlaseni potvrzovaci polohy.

LED indikace

LED indikace zajistuje vizualni zpétné hlaseni pfimo
na potvrzovacim tlacitku.

Zarizeni k vyslani pfikazu k zastaveni
Dvoukanalové tlacitko ke generovani povelu nouzové-
ho zastaveni (Cervené, s odjisténim vytazenim a oto-
¢enim) podle normy EN ISO 13850 a EN 60947-5-5
nebo zastaveni stroje ($edé, s odjisténim vytaZzenim
a oto¢enim) na pouzdre spinace, pro rlizné koncepce
zapojeni. Dolni poloha, pro pfipad padu chranéno
priichodkou na ochranu proti ohybu.

Tlacitka + a -/ tlacitko C

Témto tlacitkiim Ize individualné pfifazovat rizné funk-
ce, napfiklad tlaCitka + a — Ize pouzivat k pojezdu osami
v kladném nebo zaporném sméru, tlacitko C (Cancel)
k resetovani.

Otocny spinac s klicem

Pro individudIni pouziti, napf. jako otoény spina¢
provoznich rezimu.

Stupnovy piepinaé

Podle potreby Ize nastavitelné aretaéni polohy pouzit
napfiklad k vybéru os, rychlosti nebo oblasti.

Otocny potenciometr
Pro individualni pouziti, napf. k nastavovani rychlosti.

Krokovaci funkce (pakovy ovladac)

Ctyfi kontakty jsou svedeny na spole&ny pin. To umoz-
fiuje krokovaci funkci nezavislou na sméru ovladani.

Montaz

Pro potvrzovaci tlaCitka se musi pouzivat vhod-
ny drzak. Vhodné pfisluSenstvi najdete na webu
www.euchner.com.

Elektrické pripojeni

/\ VYSTRAHA

Pfi chybné montazi a pfipojeni neni zajiSténa bez-

pecnostni funkce. To muze zapricinit tézké Urazy

a poranéni dokonce i se smrtelnymi nasledky.

» Montaz a elektrické pripojeni sméji provadét jen
kvalifikovani odborni pracovnici.

» V8echny elektrické vystupy museji pfi indukéni
zatézi disponovat dostate¢nym ochrannym obvo-
dem. Vystupy museji byt za timto Gcelem chranény
nulovou diodou. Nesméji se pouzivat odruSovaci
¢leny RC.

Pfipojeni potvrzovaciho tlacitka

Vybér kontakt, resp. kombinaci kontaktt

K pfipojeni potvrzovaciho tlacitka k bezpeénostni

vyhodnocovaci jednotce vzdy pouZijte dvoukanalovy

bezpecnostni vstup. Pouzijte k tomu doporuc¢ené

kombinace kontakt( (pfiklad viz Obr. 1).

Pokud byste pouzili vlastni kombinaci kontakt(, dbejte

nasledujicich upozornéni:

Potvrzovaci tlacitko pfipojte tak, aby

» se pouzivaly dva vzajemné nezavislé spinaci kon-
takty nebo kombinace kontakt(;

» spinaci kontakty nebo kombinace kontaktd byly bud
antivalentni (jeden spinaci a jeden rozpinaci kontakt),
nebo ekvivalentni (dva rozpinaci kontakty).
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V bezpecnostni vyhodnocovaci jednotce musi byt tato
pfipojka parametrizovana tak, aby odpovidala zvole-
nym spinacim kontaktim a jejich zapojeni. Pouzijte
k tomu vhodné parametry:

» Dvoukanalové ekvivalentni vyhodnocovani
Oba kontakty jsou v potvrzovaci poloze (poloha 2)
soucasné sepnuté.

» Dvoukanalové antivalentni vyhodnocovani
V potvrzovaci poloze (poloha 2) je jeden kontakt
rozepnuty, druhy sepnuty.

» Doba diskrepance
Aktivujte monitorovani diskrepance. Oba kontakty se
nikdy nespinaji zcela sou¢asné. Proto je nutné nasta-
vit ¢as, béhem kterého je jejich sepnuti povazovano
za soucasné. U elektromechanickych kontaktl se
osvédcila doba v délce 3 sekund.

» Resetovani po detekci chyby
Parametr zvolte tak, aby se potvrzovaci tlacitko po
chybé& znovu automaticky resetovalo, pokud oba
kontakty byly v poloze ,rozepnuto” (u ekvivalentnich
kontaktt) nebo byl jeden kontakt rozepnuty a druhy
sepnuty (u antivalentnich kontaktd) a nasledné se
znovu uvedou do spravné polohy pro potvrzeni. Toho
Ize dosahnout uvolnénim a opétovnym stisknutim
potvrzovaciho tlacitka.

Toto automatické resetovani je dllezité zejména
tehdy, pokud se ma potvrzovaci tlacitko pouzivat po
del$i dobu. Casto dochazi v dusledku Gnavy ruky
nebo palce pracovnika obsluhy ke kratkému opusténi
polohy 2 (potvrzeni). V tomto pfipadé signalizuje
uvolnéni jen jeden z kontaktd, druhy zlstava v poloze
Potvrzeni. Ridici systém to interpretuje jako zavadu
na potvrzovacim tlacitku. Ted je uzitecné, kdyz Ize
jednoduchym uvolnénim a opétovnym stisknutim
pokracovat v praci.

Pokud by to nebylo mozné, Ize také v urcitych pfipa-
dech naprogramovat automatické potvrzovani chyby
fidicim systémem. Pfi tom dejte v kazdém pfipadé
pozor, aby bylo nejprve jednoznacné rozpoznano
uvolnéni (oba kontakty znovu v poloze 1), a nehrozilo
tak pfekryti pfipadnych chyb v zapojeni!

Vhodnymi opatfenimi je tfeba vyloucit ohrozZeni v d-

sledku zmacknuti ¢i profiznuti pfipojovaciho kabelu.

K tomu patfi:

» ochrana pfipojovaciho kabelu pfed nepfipustnym
namahanim (napf. zmacknuti, prefiznuti) vhodnym
uloZzenim;

» pouzivani vyhodnocovaci jednotky, kterd umoznuje
monitorovat pri¢ny zkrat a soucasné sepnuti kanald;

» pouzivani kabelu s jednotlivé stinénymi Zilami. Tato
stinéni je nutné propojit se systémem ochrannych
vodicu stroje, aby byly rozpoznavany zkraty na
kabelu a fidici systém se v takovém pfipadé ihned
vypnul aktivaci ochrany proti zkratu.

Upozornéni k @
Pfi vyuzivani podle pozadavk( UL je nezbytné pouzit
napajeni s charakteristikou for use in class 2 circuits.

Kontrola funkénosti

/\ VYSTRAHA

V pripadé chyby pfi instalaci a kontrole funkénosti

hrozi nebezpeci smrtelného poranéni.

» Pfed kontrolou funkénosti zajistéte, aby se v ne-
bezpecném prostoru nenachazely zadné osoby.

» Dbejte platnych predpist o bezpecénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Kontrola potvrzovaciho tlaitka prostfednictvim funké-
ni kontroly (potvrzovaci funkce vyhradné v poloze 2).
Zkontrolujte, zda se po dosazeni polohy 3 a opé-
tovném uvolnéni nedosahuje v poloze 2 uvolfovaci
funkce.

V zavislosti na provedeni: Kontrola integrovanych
funkci, jako je zastavovaci tlacitko, oto¢ny spinaé
s klicem, LED diody atd.

Kontrola a udrzba

/\ VYSTRAHA

Pfi ztraté bezpecnostni funkce hrozi nebezpeci

tézkého poranéni.

» V pfipadé poskozeni nebo opotfebeni je nutné
vymenit cely pfistroj. Vyménovat jednotlivé dily
nebo konstrukéni skupiny neni pfipustné. Pristroj
smi opravovat jen vyrobce.

» V pravidelnych intervalech a po kazdé chybé zkon-
trolujte spravné fungovani pfistroje.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungovani, musite
provadét nasleduijici kontroly:

» bezvadnou spinaci funkci;

» poskozeni, silné znecisténi, usazeniny a opotfebeni;
» t&snost kabelového vstupu;

» uvolnéné pfipojky kabelu, resp. konektory.

Informace: Rok vyroby je uveden v pravém dolnim
rohu typového $titku.

Likvidace
Pfi likvidaci dbejte platnych narodnich predpisu
a zakond.

ES prohlaseni o shodé

ProhlaSeni o shodé je soucasti navodu k pouziti a k pfi-
stroji je pfilozeno jako samostatny list.

ES prohlaseni o shodé najdete také na webu
www.euchner.com.

Servis

Se servisnimi pozadavky se obracejte na:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralle 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Némecko

Servisni telefon:
+49 711 7597-500
Fax:

+49 711 753316
E-mail:
support@euchner.de
Internet:
www.euchner.com

Technické udaje, vSeobecné

Parametr Hodnota
Material

Pouzdro PA

Potvrzovaci tlacitko CR

Prohluberi k uchopeni / tésnéni  TPE

Kryti podle IEC 60529 P54

Povoleny rozsah provoznich _5°C a3 +60 °C
teplot

Stuperi znecisténi 3 (primysl)

(externi, podle EN 60947-1)

Spinaci €leny potvrzovaciho
tlaCitka

3x prepinaci kontakt

Zivotnost

1 x 10° spinacich cyklu

Kategorie pouziti
podle IEC 60947-5-1
(pro potvrzovaci tlacitko S4)"

DC13 Ue=30V I,=0,1A

Jisténi proti zkratu

podle IEC 60269-12 2AgG
Ovladaci sila Viz Obr. 2
Hmotnost Cca1,1kg
Odpor vodice > 145 Q/km
Priifez vodice 0,14 mm?
Délka kabelu 5m
Navrhova razova pevnost Uimp = 0,5 kV
Néavrhové izolaéni napéti Ui=50V
Podminény zkratovy proud 100A

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Biop

1x10°

1) Varovani: Pfi indukéni zatéZi museji byt vystupy chranény nulovou

diodou.

2) V piipadé odchylné délky kabelu je nutné jiténi proti zkratu odpovi-

dajicim zplisobem dimenzovat a otestovat.

Nouzové zastaveni

Technické udaje, komponenty

Hodnota

Norma

EN ISO 13850 / EN 60947-5-5

Kategorie pouziti
podle IEC 60947-5-1

DC-13 Ug=24V .= 3A

Biop

0,1x10°

Stupnovy prepinac

Vystupni kod

Viz datovy list

Spinané napéti, max. 25V AC/IDC
Max. spinany vykon 0,2VA
Otocny spinac s klicem

Spinané napéti, max. 30 VAC/DC
Max. spinany proud 0,25A
Tlacitko

Spinané napéti, max. 30vDC
Max. spinany proud 0,1A
Otocny potenciometr

Hodnota odporu 4,7kQ
Tocivy moment pfi ovladani 0,5-3,5 Ncm
Jednobarevna LED indikace

Pouzdro Chromované
Napéjeci napéti 24V

Barva

Zluté nebo &ervena

Dvoubarevna LED indikace

Propustny proud, typ. 0,02A
Napéti — Cervena 1,85V
Napéti - zelena 22V

Pakovy miniovlada¢

Kategorie pouziti
podle IEC 60947-5-1

DC-13 Ug=24V 1,=0,3A
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Obr. 1: Priklad pouZiti

Obr. 2:

Diagram ovladaci sily v zavislosti
na ovladaci draze
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Drzak pro potvrzovaci tlacitko ZSM
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—— Podle provedeni jistici elektromagnet nebo Srouby

LED dioda *

Zafizeni k vyslani pfikazu k zastaveni *

*Volitelné, v zavislosti na provedeni

Obr. 3: Rozmérovy vykres potvrzovaciho tlacitka ZSM a drzaku



