Instructiuni de utilizare
Butoane de activare ZSM

EUCHNER

Utilizare conforma cu destinatia

Butoanele de activare descrise sunt butoane de
comanda actionate manual, care permit realizarea lu-
crarilor in zona periculoasa a masinilor si a instalatiilor.

Butoanele de activare reprezinta parte a unui sistem
de comanda de sigurantd conform EN I1SO 13849-1
sau EN 62061 si indeplinesc o functie de siguranta. in
asociere cu alte functii de siguranta, precum mod de
siguranta pentru limitarea vitezei (SLS = Safely Limited
Speed conform EN 61800-5-2), butoanele de activare
pot fi utilizate ca parte a unui dispozitiv de activare
conform EN ISO 12100 pentru efectuarea lucrarilor
cu dispozitive de protectie cu rol de separare deschise
sau dispozitive de protectie fara rol de separare dezac-
tivate. Diferitele dispozitive de protectie trebuie sa fie
activate prin intermediul unui selector pentru regimul
de operare si de comanda blocabil in orice pozitie sau
cu ajutorul unui dispozitiv similar.

Aparatul dispune de un comutator de activare cu trei
pozitii conform EN 60947-5-8, respectiv este un aparat
de comanda pentru activare cu trei pozitii conform
EN 60204-1. Activarea unei miscari periculoase trebuie
sa se realizeze numai in pozitia 2 (pozitia de mijloc).
Personalul de operare autorizat poate atunci sa intre
in zona periculoasa, de exemplu:

» pentru operatiuni de reglare

» pentru a observa derularea secventelor de operare
» pentru lucréri de intretinere.

Tnainte de a utiliza aparatul, trebuie evaluate riscurile

prezentate de masina, de exemplu conform urmétoa-

relor standarde:

» EN ISO 13849-1, Elemente de siguranta ale siste-
melor de comanda

» EN ISO 12100, Siguranta masinilor - Principii gene-
rale de configurare - Evaluarea riscurilor si reducerea
riscurilor

» IEC 62061, Siguranta masinilor - Siguranta functio-
nala a sistemelor de comanda electrice, electronice
si electronice programabile pentru siguranta.

Utilizarea conforma cu destinatia implica respectarea

cerintelor aplicabile privind montarea si exploatarea,

indeosebi conform urmatoarelor standarde:

» EN ISO 13849-1, Elemente de siguranta ale siste-
melor de comanda

» EN 60204-1, Echipamentul electric al masinilor

» IEC 62061, Siguranta masinilor - Siguranta functio-
nala a sistemelor de comanda electrice, electronice
si electronice programabile pentru siguranta.

Important!

» Utilizatorul raspunde pentru integrarea aparatului
intr-un sistem de ansamblu sigur. In acest scop
este necesara validarea sistemului de ansamblu,
de exemplu conform EN ISO 13849-2.

» Utilizatorul butonului de activare trebuie sa evalue-
ze si sa documenteze riscurile reziduale.

» Daca produsul este insotit de o fisa de date, sunt
valabile datele din aceasta fisa.

Descrierea functiei de siguranta

La utilizarea evaluarii cu 2 canale a butonului de acti-
vare cu monitorizarea aceleiasi stari, respectiv a starii
antivalente a contactului se poate realiza categoria 3
conform EN ISO 13849-1.

Aparatele din aceasta serie de fabricatie dispun de
urmétoarea functie de siguranta:

Comandarea activarii (functie de interblocare

activatd manual a unui sistem de comanda

conform EN 60204-1)

Functie de siguranta:

» Atunci cand butonul de activare nu este apasat (po-
zitia 1), cel putin unul dintre contacte este deschis.

» Atunci cand butonul de activare este apasat complet
(pozitia 3), cel putin unul dintre contacte este deschis.

Caracteristica de siguranta:

» B1op (vezi sectiunea Date tehnice).

In functie de versiune, sunt posibile alte functii, de
exemplu, intrerupator cu cheie, buton de oprire etc.
Aceste componente atasate nu trebuie utilizate ca
parte a unei functii de siguranta.

Excluderea raspunderii si garantie

Daca nu se respecta conditiile de mai sus privind utili-
zarea conforma cu destinatia, daca instructiunile privind
siguranta nu sunt respectate sau daca unele operatii
de fintretinere nu se efectueaza conform cerintelor,
suntem exonerati de raspundere si pierdeti garantia.

Instructiuni generale privind siguranta

Butoanele de activare indeplinesc functii de protejare

apersoanelor. Montarea necorespunzatoare sau efec-

tuarea de modificari neautorizate pot duce la ranirea

mortala a persoanelor.

Verificati functionarea sigura a dispozitivului de pro-

tectie, in special

» dupa fiecare punere in functiune

» dupa fiecare inlocuire a unei componente a siste-
mului

» dupé o perioadd mai lunga de repaus

» dupa fiecare eroare.

De asemenea, functionarea sigura a dispozitivului de
protectie trebuie verificata la intervale corespunzatoa-
re, in cadrul programului de intretinere.

» Nu este permisa initierea niciunei comenzi pentru
stari potential periculoase numai prin intermediul
butonului de activare.

» Nu este permis ca functia de siguranta a butoanelor
de activare sa fie eludata (suntarea contactelor),
manipulatd sau dezactivata in alt mod.

» Butonul de activare trebuie protejat impotriva tentati-
velor operatorului de a eluda functia sa de siguranta.

» Operarea butoanelor de activare este permisa doar
persoanelor autorizate, capabile sa recunoasca la
timp situatiile periculoase si s& ia imediat masurile
care se impun.

» Fiecare persoana prezenta in zona periculoasa tre-
buie sa aiba propriul buton de activare la ea.

» Montajul, conexiunile electrice si punerea in func-
tiune se vor efectua exclusiv de catre personal de
specialitate autorizat.

Tn cazul unor deranjamente in functionare sau deteri-
oréri, butonul de activare trebuie inlocuit. Reparatiile
aparatului trebuie efectuate numai de cétre producator.

Important!

Tnaintea folosirii aparatului, cititi instructiunile de
utilizare si pastrati-le intr-un loc sigur. Asigurati-va ca
instructiunile de utilizare sunt disponibile permanent
la efectuarea operatiunilor de montare, punere in
functiune siintretinere. Arhivati un exemplar imprimat
al instructiunilor de utilizare. Puteti descarca instruc-
tiunile de utilizare de la adresa www.euchner.com.

Functie

Butoanele de activare au rolul de dispozitiv de interblo-

care manual al unui sistem de comanda (comandarea

activarii). In asociere cu un sistem de comandé pentru

pornire separat, in pozitia 2, butonul de activare per-

mite functionarea masinii. In pozitia 1 si pozitia 3, prin

intermediul sistemului de comandé& al masinii trebuie

initiata o functie de oprire si trebuie impiedicata func-

tionarea masini.

» Pozitia 1: functie de oprire, elementul de comanda
nu este apasat

» Pozitia 2: functie de activare (PORNIT), elementul
de comanda este apasat pana in pozitia
de mijloc (punct de actionare)

» Pozitia 3: functie de oprire, elementul de comanda
este apasat pana la capat

Prin eliberarea elementului de comanda sau apasa-

rea acestuia dincolo de punctul de actionare, functia

de activare este anulata. La revenirea din pozitia 3

in pozitia 1, functia de activare nu se reactiveaza la

atingerea pozitiei 2.

Functii optionale

Important: In cazul utilizarii functiilor optionale, respec-
tati normele si directivele aplicabile relevante pentru
cazul dumneavoastra concret de utilizare.

Indicatie: Pentru conectare, a se vedea fisa de date
care insoteste aparatul.

Semnal de vibratie

Semnalul de vibratie (impuls) are rolul de mesaj de
raspuns tactil al pozitiei de activare.

Dioda indicatoare

Dioda indicatoare serveste ca mesaj de raspuns optic
direct la nivelul butonului de activare.

Dispozitiv de comanda de oprire

Dispozitiv de comanda pentru oprire de urgenta cu
doud canale (rosu, cu deblocare prin tractiune sau
prin rotatie) conform EN 1SO 13850 si EN 60947-5-5
sau oprirea masinii (gri, cu deblocare prin tractiune sau
prin rotatie) la carcasa comutatorului, pentru diferite
concepte de cablare. Partea inferioara protejata prin
manson de protectie impotriva indoirii in caz de cédere.

Tastele + si —/tasta C

Aceste taste pot fi alocate individual. Tastele + si—, de
exemplu, pentru deplasarea axelor in directia plus sau
minus, tasta C (Cancel) ca tasta de resetare.

intrerupitor cu cheie

Pentru utilizare individuala, de exemplu, ca selector al
regimului de operare.

Comutator in trepte
In functie de necesitati, pot fi utilizate pozitiile de
blocare reglabile, de exemplu, pentru selectarea axei,
a vitezei sau a zonei.

Potentiometru rotativ

Pentru utilizare individuala, de exemplu, pentru re-
glarea vitezei.

Functia de comanda prin impulsuri (joystick)

Cele patru contacte sunt conectate la un pin comun.
Astfel, este posibild o functie de comanda prin impul-
suri, indiferent de directia de actionare.

Montare

Pentru butoanele de activare trebuie utilizat un suport
adecvat. Pentru accesorii corespunzatoare, accesati
www.euchner.com.

Conectare electrica

/\ AVERTIZARE

Tn cazul montajului si conectérii necorespunzatoare,

functia de siguranta nu este disponibild. Aceasta

poate duce la accidente si vatamari grave, pana
la moarte.

» Montajul si realizarea conexiunilor electrice trebuie
efectuate numai de catre personal de specialitate
calificat.

» Toate iesirile electrice trebuie sa aiba circuite de
protectie suficiente pentru sarcini inductive. In
acest scop, iesirile trebuie sa fie protejate cu o di-
oda pentru recuperare. Nu este permisa utilizarea
elementelor supresoare RC.

Conectarea butoanelor de activare

Selectarea contactelor, respectiv a combinatiilor
contactelor

Pentru conectarea unui buton de activare la un anali-
zator de sigurantd, utilizati intotdeauna o intrare sigura
cu doud canale. In acest scop, utilizati combinatiile
de contacte recomandate (a se vedea, de exemplu,
Imaginea 1).
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In cazul in care utilizati o combinatie de contacte

proprie, respectati urméatoarele indicatii:

Conectati butonul de activare astfel incat

» Sa fie utilizate doua contacte de comutare sau
combinatii de contacte independente unele fata de
celelalte.

» Contactele de comutare sau combinatiile de con-
tacte sa fie antivalente (un contact normal deschis
si un contact normal inchis) sau echivalente (doua
contacte normal inchise).

In analizatorul de siguranta, este necesara setarea

parametrilor acestei conexiuni in functie de contactele

de comutare selectate si cablarea acestora. Utilizati in

acest scop parametrii corespunzatori:

» Evaluare cu doua canale echivalenta
Ambele contacte sunt inchise simultan in pozitia de
activare (pozitia 2)

» Evaluare cu doua canale antivalenta
Un contact este deschis in pozitia de activare (pozi-
tia 2), iar celalalt este inchis

» Timp de discrepanta
Activati monitorizarea discrepantei. Intrucat cele
doua contacte nu sunt comutate complet niciodata
simultan, trebuie sa specificati un interval de timp
care sa cuprinda conditia de simultaneitate. In cazul
contactelor electromecanice, s-a dovedit a fi util un
timp de 3 s.

» Resetare dupa detectarea unei erori
Selectati parametrul astfel incat butonul de activare
sa fie din nou resetat automat ulterior unei erori,
atunci cand ambele contacte se afla in pozitia deschis
(In cazul contactelor echivalente) sau atunci cand
un contact este deschis si celalalt este inchis (in
cazul contactelor antivalente), iar apoi sunt readuse
in pozitia corecta pentru activare. Acest lucru se
poate obtine prin eliberarea si actionarea din nou
a butonului de activare.
Aceasta resetare automata este importanta in special
n cazul in care este necesara utilizarea pe o perioada
mai lunga a unui buton de activare. Frecvent, din
cauza oboselii resimtite la nivelul méinii sau degetului
mare al operatorului, pozitia 2 (activare) este aban-
donatd doar putin. In acest caz, numai unul dintre
contacte semnalizeaza eliberarea butonului, celalalt
ramane in pozitia de activare. Sistemul de comanda
interpreteaza acest lucru ca defectiune a butonului
de activare. In acest caz, este util ca lucrarile s&
poata fi continuate prin simpla eliberare si apdsarea
din nou a butonului.
Daca acest lucru nu este posibil, se poate efectua
intr-o anumitd masurd si o confirmare automata
a erorii de cétre sistemul de comanda prin intermediul
programarii. n orice situatie, aveti in vedere faptul
ca mai intai trebuie detectatd in mod clar elibera-
rea butonului (ambele contacte din nou in pozitia
1), pentru a nu omite nicio eventuala eroare de la
nivelul cablarii!

Situatiile periculoase generate de strivirea sau taierea
cablului de legatura trebuie excluse prin masuri adec-
vate. Printre acestea se numara:

» Protectia cablului de legatura impotriva solicitarilor
nepermise (de exemplu, strivire, forfecare) prin
pozarea adecvata.

» Utilizarea unui analizator, care sa permita monito-
rizarea scurtcircuitelor si simultaneitatea canalelor.

» Utilizarea unor cabluri cu fire ecranate separat.
Tmbracamintile de ecranare trebuie conectate la
sistemul de conductori de protectie al masinii, pentru
a permite detectarea scurtcircuitelor din cabluri si
deconectarea imediata a sistemului de comanda prin
declansarea protectiei la scurtcircuit.

Instructiuni cu privire la @

Pentru montarea si utilizarea conform cerintelor UL,
trebuie sa se utilizeze o alimentare cu tensiune cu
caracteristica for use in class 2 circuits.

Verificarea functionarii

/\ AVERTIZARE

Erorile de la instalare si de la verificarea functionarii

pot provoca leziuni mortale.

» Inainte de verificarea functionarii, asigurati-va ca
nu sunt persoane in zona periculoasa.

» Respectati normele in vigoare de prevenire a ac-
cidentelor.

Verificarea butonului de activare prin verificarea functio-
narii (functia de activare exclusiv in pozitia 2). Verificati
ca dupa atingerea pozitiei 3 si eliberarea din nou, sa
nu se realizeze nicio functie de activare in pozitia 2.
In functie de versiune: verificarea functiilor integrate,
de exemplu, butonul de oprire, intrerupatorul cu cheie,
diode etc.

Verificare si intretinere

/\ AVERTIZARE

Pericol de vatamari grave din cauza pierderii functiei

de siguranta.

» In cazul deteriorarii sau uzurii, trebuie fnlocuit apa-
ratul complet. Nu este permisa inlocuirea pieselor
individuale sau a ansamblurilor. Reparatiile apara-
tului trebuie efectuate numai de céatre producator.

» Verificati la intervale regulate si dupa fiecare eroare
functionarea corecta a aparatului.

Pentru a garanta functionarea ireprosabila si de durata,

trebuie efectuate urmatoarele verificari:

» Functie de comutare ireprosabila

» Deteriorari, nivel ridicat de impuritati, depuneri si
uzura

» Etanseitate la intrarea cablului

» Conexiuni ale cablurilor sldbite, respectiv conectori
slabiti.

Informatie: Anul fabricatiei este indicat in coltul din

dreapta jos al placutei tehnice.

Eliminarea la deseuri

Tn cazul eliminérii la deseuri, respectati prevederile si
legile valabile la nivel national.

Declaratie de conformitate CE

Declaratia de conformitate este parte integranta a in-
structiunilor de utilizare si este furnizata impreuna cu
aparatul ca fisa separata.

Declaratia de conformitate CE este disponibila si la
adresa: www.euchner.com

Asistenta tehnica

Daca doriti asistenta tehnica, folositi datele de mai jos:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

Telefon asistenta tehnica:
+49 711 7597-500

Fax:

+49 711 753316

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Date tehnice, generale

Parametru Valoare
Material

Carcasa PA

Buton de activare CR

Locas de apucare/garnitura TPE

Grad de protectie conform IEC

60529 P54
Temperatura ambianta -5...+60 °C

Grad de contaminare cu
impuritati
(extern, conform EN 60947-1)

3 (industrial)

Elemente de comutare buton
de activare

3 contacte inversoare

Durata de viata

1 x 108 cicluri de operare

Categorie de utilizare
conform |EC 60947-5-1
(pentru butonul de activare S4)"

DC13 Ug=30V 1,=0,1A

Protectie la scurtcircuit
conform |EC 60269-12

2AgG

Forta de actionare

A se vedea Imaginea 2

Masa aprox. 1,1 kg
Rezistenta cablului > 145 Q/km
Sectiunea conductorului 0,14 mm?
Lungimea cablului 5m
Reaste_ntQ nominala la tensiu- Upnp = 0,5 KV
nea de impuls

Tensiune de izolatie nominala U, =50V
Curent de scurtcircuit condi- 100A

tionat

Valori de fiabilitate conform EN I1SO 13849-1

Biop

1x10°

1) Atentie: in cazul sarcinilor inductive iesirile trebuie protejate cu o dioda

pentru recuperare.

2) In cazul altor lungimi de cablu, protectia la scurtcircuit trebuie dimen-
sionata si verificatd in mod corespunzator.

Date tehnice, componente

Oprire de urgenta

Valoare

Standard

EN ISO 13850/EN 60947-5-5

Categorie de utilizare
conform |EC 60947-5-1

DC-13 Ug=24V I,=3A

Biop

0,1x10°

Comutator in trepte

Cod de iesire a se vedea fisa de date
Tensiune de comutare max. 25Vcalcc.
Putere de comutare max. 0,2 VA
intrerupator cu cheie

Tensiune de comutare max. 30Vcalc.c.
Curent de comutare max. 0,25A

Buton de apasare

Tensiune de comutare max. 30Veec.
Curent de comutare max. 0,1A
Potentiometru rotativ

Valoarea rezistentei 4,7kQ

Cuplu de actionare 0,5...3,5Ncm
Dioda indicatoare monocroma

Carcasa cromata
Tensiune de exploatare 24V

Culoare

galben sau rosu

Dioda indicatoare bicolora

Curent direct tip. 0,02A

Tensiune rosu 1,85V

Tensiune verde 22V

Mini-joystick

Categorie de utilizare DC-13 U, =24V I,=03A

conform |EC 60947-5-1
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Imaginea 1: Exemplu de utilizare Imaginea 2: Diagrama fortei de actionare in functie

de deplasarea de actionare
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In functie de versiune, magnet adeziv sau suruburi

* Optional, in functie de versiune

Imaginea 3: Desen cu dimensiunile butonului de activare ZSM si ale suportului



