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Utilizacion correcta

Los pulsadores de validacion descritos son trans-
misores de senales de accionamiento manual que
permiten trabajar con maquinas e instalaciones en
zonas de peligro.

Los pulsadores de validacion forman parte de los
sistemas de mando relativos a la seguridad segun
ENISO 13849-1 0 EN 62061, en los que cumplen
una funcién de seguridad. En combinacion con
otras funciones de seguridad, como la velocidad
con limitacion segura (SLS = Safely Limited Speed,
segun EN 61800-5-2), los pulsadores de validacion
pueden utilizarse como parte de un dispositivo de
validacion segun EN ISO 12100 para trabajos con
resguardos abiertos o dispositivos de proteccion
desconectados. Los distintos resguardos deben
activarse a través de un selector de modo de fun-
cionamiento y de mando bloqueable en cualquier
posicion o un dispositivo equivalente.

El aparato cuenta con un pulsador de validacion de
tres posiciones segun EN 60947-5-8 o bien es un
aparato para el control de la habilitacién con tres
posiciones segun EN 60204-1. La habilitacién de
un movimiento peligros solo debe poder producirse
en la posicion 2 (posicién intermedia). EI personal
de servicio autorizado podra entonces acceder a
la zona de peligro, p. €j.:

» durante la instalacion;

» durante la observacion de los procesos de trabajo;
» durante el mantenimiento.

Antes de utilizar el dispositivo es preciso realizar una
evaluacién de riesgos en la maquina, por ejemplo,
conforme a las siguientes normas:

» ENISO 13849-1

»EN1SO 12100

» [EC 62061

La utilizacion correcta incluye el cumplimiento de los
requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento,
especialmente conforme a las siguientes normas:
» ENISO 13849-1

» EN 60204-1

» [EC 62061

jlmportante!

» El usuario es el tnico responsable de la inte-
gracion del dispositivo en un sistema global
seguro. Para ello, el sistema completo debe
validarse, por ejemplo, conforme a la norma
EN ISO 13849-2.

» El usuario del pulsador de validacion debe eva-
luar y documentar los riesgos residuales.

» Si el producto se suministra con una ficha de
datos, se aplicaran los datos de la ficha.

Descripcion de la funcion de
seguridad

Si se realiza una evaluacién de dos canales del
pulsador de validacion comprobando ademas si
los contactos tienen el mismo estado o un esta-
do antivalente, se alcanza la categoria 3 segun
ENISO 13849-1.

Los dispositivos de esta serie presentan la siguiente
funcion de seguridad:

Control de habilitacion

(funcion de enclavamiento de un sistema
de mando activada manualmente segun
EN 60204-1)

Funcion de seguridad:

» Si el pulsador de validacion no esta presionado
(posicién 1), como minimo uno de los contactos
esta abierto.

» Si el pulsador de validacion esté presionado com-
pletamente (posicién 3), como minimo uno de los
contactos esta abierto.

Parametro de seguridad:

» B1op (véase el apartado Datos técnicos).

Responsabilidad y garantia

Se declinara toda responsabilidad y quedara anulada
la garantia en caso de que no se observen las con-
diciones de utilizacién correctas o si no se tienen
en cuenta las indicaciones de seguridad, asi como
también en caso de no realizarse los eventuales
trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

Indicaciones de seguridad
generales

Los pulsadores de validacion garantizan la pro-
teccion del personal. EI montaje y la manipulacién
incorrectos pueden causar lesiones personales
mortales.

Compruebe si el resguardo funciona correctamente

sobre todo en los siguientes casos:

» después de cada puesta en marcha;

» cada vez que se sustituya un componente del
sistema;

» tras un largo periodo de inactividad;

» después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de
mantenimiento, debe comprobarse cada cierto
tiempo si el resguardo funciona correctamente.

» Los pulsadores de validacién no deben servir por
si solos para dar 6rdenes que puedan ocasionar
estados de peligro.

» La funcion de seguridad de los pulsadores de
validacién no debe puentearse (puentear los
contactos), manipularse o quedar inoperativa de
cualquier otra manera.

» El pulsador de validaciéon debe protegerse para
evitar que los operarios lo manipulen.

» Los pulsadores de validacion deben ser manejados
Unicamente por personas autorizadas que puedan
reconocer a tiempo las situaciones de peligro y
tomar de inmediato las medidas pertinentes.

» Cada persona que se encuentre en la zona de
peligro debe llevar consigo su propio pulsador
de validacion.

» El montaje, la conexion eléctrica y la puesta en
marcha deben ser realizados exclusivamente por
personal especializado autorizado.

En caso de averia o dafios debe sustituirse el pul-
sador de validacion. El aparato debe ser reparado
Unicamente por el fabricante.

jlmportante!

Antes de la utilizacion, lea el manual de instruc-
ciones y guardelo en un lugar seguro. Aseglrese
de que el manual de instrucciones esté siempre
disponible durante los trabajos de montaje, puesta
en marcha y mantenimiento. Le sugerimos que
guarde una copia impresa del manual de instruc-
ciones, que puede descargarse de la pagina web
www.euchner.com.

Funcionamiento

Los pulsadores de validacién funcionan como dispo-

sitivos de enclavamiento de un sistema de mando

(control de habilitacion). La tecla de validacion, en

combinacion con un controlador de arranque en

posicion 2, permite el funcionamiento de la maquina.

En las posiciones 1 y 3, el sistema de mando de

la maquina debe activar una funcién de parada que

impida que la maquina funcione.

» Posicién 1: funcion de parada, elemento de
mando no pulsado

» Posicion 2: funcién de validacion (ON), elemento
de mando pulsado hasta la posicién
central (punto de accidn)

» Posicion 3: funcion de parada, elemento de man-
do pulsado hasta el tope

La funcién de validacién se anula soltando el ele-
mento de mando o presionando mas alla del punto
de accién. Cuando se regresa de la posicion 3 a la
posicién 1, la funcién de validacion no se aplica al
pasar por la posicion 2.

En los modelos ZXE-104833, ZXE-111276 y
ZXE-120348 suena un clic al pasar de la posicion 1
a la posicion 2 y al volver de la posicion 2 a la
posicién 1.

Montaje

jlmportante!

El pulsador de validacion debe montarse siempre
dentro de una carcasa apropiada.

» Enrosque la tuerca moleteada del pulsador de va-
lidacién hasta abajo del todo y deslice el pulsador
de validacion desde atras sin la tapa protectora a
través de la abertura del cuadro de mando.

» Enrosque la tapa protectora en el pulsador de
validacién desde delante hasta el tope.

» Enrosque y apriete la tuerca moleteada contra el
cuadro de mando.

» Durante el montaje, asegurese de que las tres po-
siciones de conmutacion no estén obstaculizadas.

» El elemento de mando debe fijarse con firmeza,
pero sin tensarlo.

» El montaje debe llevarse a cabo de manera que
no sea posible manipular el dispositivo mediante
medidas mecanicas sencillas (apriete, cinta
adhesiva, etc.).

Conexion eléctrica

/\ ADVERTENCIA

En caso de instalacion y conexién erréneas, no

se cumplira la funcion de seguridad. Esto puede

provocar accidentes graves y lesiones, e incluso
la muerte.

» La instalacion y la conexion eléctrica deben ser
realizadas Unicamente por personal técnico
cualificado.

» Todas las salidas eléctricas deben disponer de
un circuito de proteccion adecuado en caso de
cargas inductivas. En este sentido, las salidas
deben estar protegidas con un diodo de indi-
cacion libre. No deben emplearse elementos
antiparasitarios RC.

Conexion del pulsador de validacion

Seleccion de contactos y combinaciones de
contactos

Para conectar un pulsador de validacién a una uni-
dad de evaluacion de seguridad, utilice siempre una
entrada segura de dos canales. Para ello, emplee la
combinacién de contactos recomendada (ejemplo
en la Figura 2).

Si desea utilizar su propia combinacion de contac-

tos, tenga en cuenta lo siguiente:

Conecte el pulsador de validacion de forma que

» se utilicen dos contactos de conmutacién o com-
binaciones de contactos independientes entre si;

»los contactos de conmutacién o combinaciones
de contactos sean antivalentes (un contacto NO
y otro NC) o equivalentes (dos contactos NC).

En la unidad de evaluacion segura, esta conexion
debe parametrizarse en funcién de los contactos
de conmutacion y su cableado. Utilice para ello los
parametros adecuados:
» Evaluacion de dos canales equivalente
Los dos contactos se cierran al mismo tiempo en
la posicion de validacion (posicion 2).
» Evaluacion de dos canales antivalente
En la posicién de validacion (posicion 2), hay un
contacto abierto y otro cerrado.
» Tiempo de discrepancia
Active el control de la discrepancia. Como los dos
contactos nunca se conmutan completamente
a la vez, para ello debe indicar un plazo en el
que se admitira la simultaneidad. En el caso de
contactos electromecanicos, el plazo de 3 s se
ha demostrado util.
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» Restablecimiento tras deteccion de error
Elija el parametro de forma que el pulsador de
validacion se restablezca automaticamente tras
un error, siempre que los dos contactos estén
en la posicién abierta (en el caso de contactos
equivalentes) o haya un contacto abierto y otro
cerrado (en el caso de contactos antivalentes) y,
a continuacién, ambos se pongan en la posicion
adecuada para la validacion.
Esto puede conseguirse soltando y volviendo a
presionar el pulsador de validacion.
Este restablecimiento automatico es importante
sobre todo cuando se debe utilizar un pulsador
de validacion durante mucho tiempo. El cansancio
de la mano o el dedo del operario hace que, en
numerosas ocasiones, se abandone momentanea-
mente la posicion 2 (validacion). En tal caso, solo
uno de los contactos senaliza que se ha dejado
de presionar, el otro permanece en la posicion
de validacion. El sistema de mando lo interpreta
como un defecto del pulsador de validacién. Asi,
resulta util si con solo soltar y volver a presionar
se puede continuar el trabajo.
Si esto no fuera posible, también puede valer
una confirmacion automatica del error a través
del sistema de mando mediante programacion.
En cualquier caso, tenga en cuenta que primero
se debe detectar claramente que se ha soltado
el pulsador (ambos contactos de nuevo en la
posicién 1) para que ningln error que surja en el
cableado quede oculto.

Control de funcionamiento

/\ ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la instalacion

y el control de funcionamiento.

» Antes de realizar el control de funcionamiento,
aseglrese de que no haya personas en la zona
de peligro.

» Tenga en cuenta la normativa vigente en materia
de prevencion de accidentes.

Comprobacion del pulsador de validacién mediante
el control del funcionamiento (funcion de validacion
Unicamente en posicion 2). Compruebe que tras
llegar ala posicion 3y soltar el pulsador, no se llega
a la funcién de validacion en la posicion 2.

Controles y mantenimiento

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la

funcién de seguridad.

» Si el aparato esta danado o desgastado, debe
sustituirse entero. No esta permitido el cambio
de piezas sueltas o de moédulos. El aparato debe
ser reparado tnicamente por el fabricante.

» A intervalos regulares y tras cada error, com-
pruebe el buen funcionamiento del dispositivo.

Para garantizar un funcionamiento correcto y du-

radero es preciso realizar los siguientes controles:

» funcionamiento correcto de la funcion de con-
mutacion;

» danos, suciedad, depdsitos y desgaste;

» estanqueidad de la entrada de cable;

» conexiones eléctricas o conectores sueltos.

Informacion: el ano de fabricacion figura en la es-

quina inferior derecha de la placa de caracteristicas.

Eliminacion

Para la eliminacion del aparato, tenga en cuenta las

normas y leyes nacionales vigentes.

Declaracion de conformidad CE

La declaracién de conformidad forma parte del
manual de instrucciones y se entrega en una hoja
aparte junto con el aparato.

La declaracién de conformidad CE también se puede
consultar en www.euchner.com.

Asistencia
En caso de requerir asistencia técnica, dirijase a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen (Alemania)
Alemania

Teléfono de asistencia:
+49 711 7597-500

Correo electronico:
support@euchner.de

Pagina web:
www.euchner.com

Datos técnicos

Parametro Valor

Material de la carcasa Poliamida, color negro

Material de la tapa protectora  CR, color negro

Peso Aprox. 30 g
Grado de proteccion Frontal IP65
Conexiones IPOO
Vida dtil min.
Posicion 1-2-1 1 x 10° ciclos
Posicién 1-2-3-1 1 x 10° ciclos
Temperatura ambiental 5...+60 °C
Grado de contaminacion 3 (industria)
(externa, segln EN 60947-1)
Posicién de montaje Cualquiera
Resistencia a los golpes > 100N
Elementos interruptores
ZXE-091336/ZXE-104833/
ZXE-111276 2 contactos NO
ZXE-120348 1 contactos NO + 1 contacto NC

Tipo de conexion Borne roscado de 4 polos/

conector plano de 4 polos

Par de apriete max. 0,15 Nm
de los tornillos de sujecién

Seccion de conexion * Con un solo hilo
0,33...1,5mm2, AWG 22 ... 16
Con varios hilos

0,33...0,75 mm? AWG 22 ... 18

Longitud de aislamiento 5mm
de la conexion *

Resistencia a la sobretension Uiy = 1,5 kV

Tension de aislamiento U=30V
de referencia
Corriente de cortocircuito 100 A

condicionada

Categoria de uso
segun EN 60947-5-2

CC13 0,1 A 24V

Potencia de conmutacion méx. 250 mW

Corriente de activacion méx. 100 mA

Corriente de activacion min. 5 mA

Fusible externo 100 mA accion semirretardada

U (+LA) / U (+LB)
Valores de fiabilidad segun EN ISO 13849-1
Biop 0,75 x 108

* No relevante para ZXE-111276
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Figura 1: Funcionamiento del elemento interruptor
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Figura 2: Ejemplo de aplicacion

Figura 3: Plano de dimensiones del pulsador de validacion ZXE
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