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Auswertegerate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX mit der

Kennzeichnung:

@ I1(3)G[ExnL] liIC

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemag Anhang ||
der Richtlinie 94/9/EG

EN 60079-0:2006

EN 60079-15:2005

Prifung entsprechend der Prifspezifikation.

Das eingereichte Prifmuster erflllen die Anforderungen der Prifspezifikation,
sofern die unter Abschnitt 7 dieses Berichtes genannten besonderen Bedin-
gungen erflllt werden. :

Dieser Technische Bericht darf nur in volistéindigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung zu Werbezwacken bedarf
der schrifichen Genehmigung. Er enthalt das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Priifung vorgelegten Erzeugnis
und stellt kein aligemeingiiitiges Urteit liber Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.
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Product Service

1.3  Technische Daten
Auswertegerite CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX
Betriebspannung (Ub) 24V
Betriebsstrom (Ib) 150 mA
Ausgangsspannung (Uo) 6,2V
Ausgangsstrom (lo) 155 mApp (ac) / 375 mA (Do)
Kapazitat (Co) 50 uF
Induktivitét (Lo) 1 mH
Umgebungstemperatur -20°C =Ta <55°C
Versorgung nur Gber Spannungsversorgung mit sicherer
Trennung vom Versorgungsnetz
Schutzart IP20 *
* Das Auswertegerst muss in einen Schaltschrank mit einer Schutzart von mind. IP54 eingebaut werden.
Ex Kennzeichnung:
@ I (3) G [ExnL] lIC
2 Auftrag
2.1 Datum des Auftrages, Zeichen des Auftraggebers
EUCHNER GmbH + Co. KG, KohlhammerstraRe 16, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Auftragsschreiben vom 04.11.2009
2.2  Priifmustereingang , Ort
17.11.2009
2.3  Datum der Priifung
Januar 2010
24  Ortder Priifung
Priflabor Filderstadt; Abt. PS-MMY-STG; Gottlieb-Daimler-Straie 7; 70794 Filderstadt
T S i o208 TOV SUD Product Service GmbH
. Mabil: +49 1607044097 , "
T
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2.5

2.6
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Priifmuster

FUr die Durchfilhrung der Priifung standen folgende Prifmuster zur Verfugung:

2 Auswertegerate (CES-AZ-ABS-01B-EX und CES-AZ-UES-01 B-EX)
2 Bestlickte Platinen und 1 unbestiickte Platine
3 Anschlusskabel / 3 Betéatiger / 3 Lesekdpfe / 8 Anschlussstecker

Abweichungen oder Ausnahmen vom Priifverfahren

Keine

Priifumfang

Prifungen nach den Prifgrundiagen folgender harmonisierter Normen
EN 60079-0:20086; EN 60079-15:2005

Priifbefund und durchgefiihrte Priifungen

Die Prufung ergab, dass die Anforderungen der Priifspezifikationen an die Auswertege-
rate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX, zur Steuerung der oben genann-
ten Betatiger und Lesekdpfe, flir deren Anwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
der Zone 2 erflillt sind.

Das Auswertegerét selbst darf nur auRerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche angeb-
racht werden. Dabei wird eine bestimmungsgemafe Verwendung gemaf Betriebsanlei-
tung vorausgesetzt. Die Betriebsanleitung wurde gemaR den in der Produktnorm be-
schriebenen Anforderungen Uberprift. Der Aufbau und das Layout des Prifobjektes
entsprechen der Dokumentation.

Die prifungsrelevanten Datenblatier der Ex-relevanten Komponenten sind vorhanden.
Die Eckdaten der beim Prifobjekt eingesetzten Materialien entsprechen den normativen
Grenzforderungen.

Priifungsunterlagen (werden bei der Prifstelle aufbewahrt)

Systemhandbuch

Betriebsanleitung / Montageanleitung
Konformitatserkiarung

Schaltpian / Stromlaufplan

Platinenlayout

Stlckiiste

Datenblatter

ATEX-Beurteilung des Herstellers
Nachweise zu Herstellereigenen Priifungen
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Produgt Service

1 Geriatebeschreibung
1.1 Beschreibung
Die Auswertegerdte CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX dienen der
Uberwachung von Verriegelungseinrichtungen von trennenden Schutzeinrichtungen an
Maschinen. Der Sicherheitsschalter wirkt beriihrungslos und besteht jeweils aus den
nachfolgend benannten Komponenten. Beide Gerate unterscheiden sich nur durch eine
unterschiedliche Firmware in den Bauteilen {C1 und IC2.
1.2  Funktion
Die Auswertegeréte dienen der Auswertung der Betatiger:
Typ Ident-Nr. | IP-Schutzart Umgebungstemperatur
CES-A-BBA-EX 098158 IP&7 «25°C s Ta s +60 °C
CES-A-BMB-EX 098159 IPG7 -25°C < T, s +60 °C
CEM-A-BE0O5-Ex 097178 IP67 -25°C s T, < +60 °C
und der Lesekdpfe:
Typ Ident-Nr. ; IP-Schutzart Umgebungstemperatur
CES-A-LNA-SC-EX 098156 IP&7 -25°C =T, s +60 °C
CES-A-LMN-SC-EX 098157 IP67 25°C = T, =« +60 °C
CEM-A-LEO5K-S2-Ex | 097176 IP67 «25°C = Ta = +50 °C
Die Auswertegerate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX werten die Daten
der Lesekdpfe und Betatiger aus. Die Leseképfe und Betatiger sind fiir die bestim-
mungsgemafle Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 2 vorgese-
hen.
Bild 1: Gehause & Kennzeichnung Bild 2: Platinen der Auswertegerate
T AT 005208 TOV SOD Product Senvioe GmbH
Mobil; +49 1607044097
Datelnarme: T8 71361397.d i i Nieder! Minch
Berichisnummes: 71361387 Ersteler: gk pschetdener@iiey g cate s
Revision: 0 Frank Pscheidt-Denzler o B 80339 Minchen
Seite 2 von 6 Erstelldatum: 28.01.2010 TOV Deutschland
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6 Vom Priiflabor erstelite interne Unterlagen

1U10| Interne Prifdokumentation
| U11 | Photodokumentation
| U12 | Prifbericht

Die Unterlagen werden bei der Prifstelle aufbewahrt.

7 Besondere Bedingungen

Die Auswertegerate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-EX dirfen nur au-
Rerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche betrieben werden.

Es muss eine Betriebsanleitung beigelegt sein, in welcher neben der Kennzeichnung al-
le explosionsschutztechnischen Belange und Bedingungen aufgefiihrt sind.

Das Auswertegerat darf nur an einer Spannungsversorgung mit sicherer Trennung vom
Versorgungsnetz betrieben werden. Dies ist auch fur externe Versorgungen an den
Ausgéngen zu beachten.

Das Auswertegerat ist als zugehériges Betriebsmittel zu betrachten.

Das Auswertegeréat darf nur betrieben werden, wenn die in der Betriebsanleitung defi-
nierte Uberwachungsart und der Uberwachungszyklus eingehalten wird.

In den Technischen Daten der Betriebsanleitung miissen Wertangaben zur Ausgangs-
spannung (Uo), zum Ausgangsstrom (lo), zur Kapazitat (Co) und zur Induktivitst (Lo)
enthalten sein.

Auf dem Typenschild der Auswertegerate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-

01B-EX mussen Angaben zu allen, in dem System anwendbaren, Ex-Lesekopftypen
enthalten sein.
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8 Zusammenfassung

Bei Einhaltung der unter Abschnitt 7 dieses Berichtes aufgefilhrten besonderen Bedin-
gungen und unter der bestimmungsgeméalen Verwendung entsprechend den Herstel-
lerangaben, kénnen die Auswertegerate CES-AZ-AES-01B-EX und CES-AZ-UES-01B-
EX als geeignet zur systemischen Verwendung mit den oben genannten Lesekdpfen
und Betéatigern angesehen werden. Die Auswertegerate erfillen die Anforderungen der
genannten Prifspezifikation.

TOV SUD Industrie Service GmbH TOV SUD Product Service GmbH

Technischer Bericht geprift Prifer

i DA hel i.A. Frank Pscheidt-Denzler
Branchenkompetenzzentrum Maschinen und Branchenkompetenzzentrum Maschinen und
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