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MGB-L1HEB-EIA-L
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E2715.0 RunMode

E2715.1 ConnectionFaulted

E2715.2 DiagnosticActive

E2715.3 n.c.

E2715.4 n.c.

E2715.5 n.c.

E2715.6 n.c.

E2715.7 n.c.

E2716.0 DSC00

E2716.1 DSC01

E2716.2 DSC02

E2716.3 DSC03

E2716.4 DSC04

E2716.5 DSC05

E2716.6 DSC06

E2716.7 DSC07

E2718.0 n.c.

E2718.1 n.c.

E2718.2 n.c.

E2718.3 n.c.

E2718.4 n.c.

E2718.5 n.c.

E2718.6 n.c.

E2718.7 n.c.

A2086.7 n.c.

A2086.6 n.c.

A2086.5 n.c.

A2086.4 n.c.

A2086.3 n.c.

A2086.2 n.c.

A2086.1 n.c.

A2086.0 FO.L (Zuhaltung)

A2089.7 Q.PF (Quittieren Plausibilitätsfehler)

A2089.6 Q.G (Quittieren Busfehler)

A2089.5 n.c.

A2089.4 n.c.

A2089.3 n.c.

A2089.2 n.c.

A2089.1 n.c.

A2089.0 n.c.

E2717.0 n.c.

E2717.1 n.c.

E2717.2 n.c.

E2717.3 n.c.

E2717.4 n.c.

E2717.5 n.c.

E2717.6 n.c.

E2717.7 n.c.

E2721.0 n.c.

E2721.1 n.c.

E2721.2 n.c.

E2721.3 n.c.

E2721.4 n.c.

E2721.5 n.c.

E2721.6 n.c.

E2721.7 n.c. A2088.7 n.c.

A2088.6 n.c.

A2088.5 n.c.

A2088.4 n.c.

A2088.3 LED; H4

A2088.2 LED; H3

A2088.1 LED; H2

A2088.0 n.c.

E2720.0 FI.D (Türstellung)

E2720.1 FI.B (Riegelstellung)

E2720.2 FI.L (Zuhaltung)

E2720.3 n.c.

E2720.4 n.c.

E2720.5 n.c.

E2720.6 FI.SK (D und B)

E2720.7 FI.UK (D und B und L)

E2719.3 n.c.

E2719.4 n.c.

E2719.5 n.c.

E2719.6 n.c.

E2719.7 n.c.

E2719.0 FI.ES (Not-Halt)

E2719.1 n.c.

E2719.2 n.c.

E2722.0 n.c.

E2722.1 n.c.

E2722.2 S94 Schlüsselschalter

E2722.3 n.c.

E2722.4 n.c.

E2722.5 n.c.

E2722.6 n.c.

E2722.7 n.c.

EN2 EN1
1 2 1 23 4 3 4

SHSH

A2087.0 n.c.

A2087.1 n.c.

A2087.2 n.c.

A2087.3 n.c.

A2087.4 n.c.

A2087.5 n.c.

A2087.6 n.c.

A2087.7 n.c.

E2723.0 n.c.

E2723.1 n.c.

E2723.2 S2 Taster

E2723.3 n.c.

E2723.4 S3 Taster

E2723.5 n.c.

E2723.6 S4 Taster

E2723.7 n.c.

E2724.0 n.c.

E2724.1 D.PF (Diagnostic Plausibilitätsfehler)

E2724.2 D.ES (Diagnostic Nothalt)

E2724.3 n.c.

E2724.4 n.c.

E2724.5 D.OL (Diagnostic Zuhaltem.)

E2724.6 n.c.

E2724.7 D.LT (Diagnostic Lebensdauer)

E2726.0 FC8

E2726.1 FC9

E2726.2 FC10

E2726.3 FC11

E2726.4 FC12

E2726.5 FC13

E2726.6 FC14

E2726.7 FC15

E2725.0 FC0

E2725.1 FC1

E2725.2 FC2

E2725.3 FC3

E2725.4 FC4

E2725.5 FC5

MGB
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