EUC\MGB\MGB_L1,2_AR_A_1D2AH3AH_M_04_121425.ema

Variant A
Multi-line
V1.0

==Safety=Safety_systems++MGB_AR+L1_28A#1D_2AH_3AH-121425/121421

Briicke zwischen
IMP1/IMP2 muss im

| Geréat gesteckt sein |
Werkseinstellung)! ‘ ‘ — ‘ |
UB UA TMPL | IMP2 | NC FIIA FIIB
-B1511 IS U g !
I X5:6 X3:4 X3:7 X316 X3:8 ! X4:1  X4:2 ! X4:6 ! X3:1 X3:3 I
| | | | | | ’ ’ | | |
Sicherheits MGB UA
| T T T | Eingénge | EUCHNER I | |
| < A | | 121421 | s1 S2| H2 S3| H3 |
| — | | MGB-L1-ARA-AN3AL-M-L | |
: PR V3 - .
| I | | LA\ E E--\ |
| | Sicherheits | ) | N N |
| M KO . | Ausgénge | Meldeausgdnge | |
lagnet Konfiguration
2 haltemag net 1-kanalige Ansteuerung oV

| =E O QQ ) QOO |
I X3:5 ' x44 x45 | x5:1 X522 X5:3 X544 | X2:1 X2:7 X3:2 I
| | Qe " T T Ta Ta ? ? ? |
| oV FO1A FO1B oD oT oL (o) |
| |

Datum | 21.04.15 Artikelnummer: Typ: Eplan Makro = Safety_systems

Bearb. avara EUCHNER 2 2 ++ MGB_AR

121421

Anderung Datum Name Urspr Ersatz von Ersetzt durch




